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Ball spline
滚珠花键



选型的要点

滚珠花键的结构与特长

由于轨道面研磨加工为接近钢球直径的R形状，提高了钢球的接触面积，提高了负载容量、延长了
寿命。

负载大、寿命长

类型齐全

HIR花键轴的轴径尺寸为4~80，力矩分为高扭矩、中扭矩、中低扭矩与紧凑型(含免维护型），外筒形
状分为圆柱形、法兰形、滑块形、紧凑形，外圈旋转型，可根据各种机型的用途选择适当的类型。

高刚性，可实现扭矩传递的同时高精度定位

轴和外筒的转送槽与钢球构成恰当的接触角，可以传达较大的扭矩。另外，通过施加予压，消除旋
转方向的间隙，从而提高了刚性，可实现精准的定位。

结构紧凑，可实现高速运动·高速旋转。 

外筒小型紧凑，平衡性良好，以较小的摩擦可以实现高速顺畅的运动。

�

               滚珠花键是利用装在花键母内部的钢球，在花键轴外圆沟槽中进行滚动的一种直线运动装置，
既能平滑的直线运动、又能传递力矩,同时可达到负载径向负荷和扭矩效果。最适用于在传递扭矩的同时进
行直线运动的机构。

 
由于可以通过滚珠花键对单个花键母施加预压（预载荷）,因此可在振动冲击负荷作用过大、定位精度

要求高、以及需要高速运动性能的地方等,发挥其高性能。

HIR滚珠花键种类齐全，花键母形状多样,分别有高扭矩型、中扭矩型、中低扭矩型、紧凑型(含免维护
型）、外圈旋转型花键。由于滚珠花键的结构与类型各不相同，为各种机型提供了个性化设计，可以根据使
用的目的选择适当的产品，所以广泛应用于运输装置、和工业机器人的架柱与机械臂、自动装卸机、传送
机，点焊机，铆接机、贴片机、光学测量、医疗、纺织等领域。

滚珠花键的结构与特长



选型的要点及流程

滚珠花键的分类

�

滚珠花键

高扭矩系列 中扭矩、中
低扭矩系列

LBS型

LBF型

标准型

圆柱型

法兰型

圆柱加长型 圆柱型

中扭矩系列 中低扭矩
系列

圆柱型

法兰型法兰型

双切边型滑块/方型

加长型

中间法兰型

LBR型

LBH型

LBST型 LT型

LF型

LH型

LT-S型

LF-S型



选型的要点及流程

滚珠花键的分类

�

外圈旋转
系列

标准型

中扭矩系列 中低扭矩
系列

标准型

紧凑型紧凑型

LTR型

LTR-A型

LTR-S型

LTR-S-A型LT-X型

LK-X型

LT-XL型

LK-XL型

MT-X型

MK-X型

MT-XL型

MK-XL型

中低扭矩
紧凑系列

标准型 加长型

圆柱型

法兰型 法兰加长型

圆柱加长型



选型的要点及流程

选型的流程图指南

�  

开始选择

寿命是否达到预期

设定使用条件
行程长度：LS
速度：V

承受负荷的大小：W
安装空间
使用频率
使用寿命要求

尺寸（花键数量、大小等）
安装方式
使用环境
精度

花键轴强度的探讨
暂定花键轴径
暂定花键轴长度
花键轴的固定方法
花键轴的容许载荷

花键轴的变位量（挠曲、扭转）

计算静态安全系数 从基本静额定载荷和最大承受负荷
求出静态安全系数的数值。

选择类型 在滚珠花键分类表中选择合适条件的
类型，暂定其粗略尺寸。

预测使用寿命 计算承载负荷,然后由寿命计算
公式求出额定寿命。

选择预压 选择旋转方向间隙

确定精度 选择精度等级

是

否



选型的要点及流程

选型的流程图指南

�

结束选择

根据使用环境选择
确定润滑剂
确定润滑方法
确定表面处理
防尘设计



选型的要点及流程

选择类型

选择类型

�

  滚珠花键分为高扭矩型、中扭矩型、中低扭矩型、紧凑型和旋转型。您可以根据用途来选择类型。

另外,备有丰富的花键母形状设计,可根据安装或使用目的不同来进行选择。 

 类分  状形  型类  径轴   

 

  

 

  

高  
扭
矩
型 

 
 

 型SBL 
 型TSBL 

 
 

 径轴称公 

 型FBL 

 
 

 径轴称公 
  

 型RBL 

 
 

 径轴称公 
  

 型HBL 

 
 

 径轴称公 
  

中
扭
矩
型 

 
 

 型TL 

 
 

 径轴称公 

 型FL 

 

 径轴称公 

 
 

 型HL 

 
 

 径轴称公 

 

15-85mm

15-85mm

15-85mm

15-50mm

4-80mm

6-50mm

6-40mm



选型的要点及流程

选择类型

�

 表寸尺  途用要主   长特与构结 

 臂械机及以柱架的人器机用业工    
 机卸装动自    

 机送传    
 置装运搬动自    

 机型成胎轮    
 轴主机焊点    

 轴向导装涂动自速高    
 机接铆    
 机线绕    

 头机机工加电放    
 轴动驱轴主床磨研    

 置装速变种各    
   轴度分密精    

    

 

 

    

    

    

  

  

    

 

   

    

  

  

    

36页
38页

40页

44页

42页

56页

58页

60页

诸如模具轴之类承受重负荷同时做直线运动
的地方
诸如装货装置之类在固定位置进行角度旋转
的地方
诸如自动气焊机主轴之类需要用1根轴制止
回转的地方
工业用机器人的机械臂以及架柱
点焊机
铆接机
装订机
自动填充机
各种XY记录仪
自动捻丝机
光学测量设备

高扭矩型滚珠花键在花键轴外圈上有 3 条滚
动面突起部，平均分布，每一条凸起部配有 2
列滚动凹槽（3 条 /6 列）负荷钢球列分别从
左右两边将其夹住。 
滚动面被精密研磨加工成与球径相吻合的 R
沟槽形状。当花键轴或花键母承受扭矩时，在
6 列负荷钢球中与扭矩方向一致的 3 列钢球
均等地承受负荷，并且自动地决定旋转中心。
反转时，就由反方向的 3 列钢球承受负荷。 
因为各钢球列通过装在花键母内的保持器，
持续进行整列循环运动，所以将花键母从花
键轴上拿下来，内部的钢球也不会脱落。

中扭矩型滚珠花键是在花键轴外圈上设有
4-6 条凹槽部，并配有 2 列（总共 4 ～ 6 列）
负荷钢球列分别从左右方将其夹住，很容易
施加预压。 
由于钢球列通过装在外筒内部的特殊合成树
脂保持器，持续进行整列循环运动。所以将花
键母从花键轴上拿下来，内部的钢球也不会
脱落。



选型的要点及流程

选择类型

�

 类分  状形  型类  径轴 

紧
凑
型 

 
 

 
 

 
 

  

 型X、LT-XL-TL 
 型X、MT-XL-TM

 型X、LK-XL-KL 
 型X、MK-XL-KM

 

 径轴称公 

 
 

 径轴称公 

外
圈
旋
转
型

 

 

旋转

 
 

 型A-RTL 
 型RTL 
 型S-RTL 

R-S-A 型TL 
 

 径轴称公 

  

3-50mm

3-40mm

8-60mm

中
低
扭
矩
型 

 
 

 型T-SL 

 

 径轴称公 

 型F-SL 

 

 径轴称公 

6-50mm

6-50mm



选型的要点及流程

选择类型

�

  

  

  

  

  

 表寸尺  途用要主  长特与构结 

    

    

    

    

        
 

轴Z
的人器机节关多平水    

   机线绕    

72页

76页

88页

  

  

    

    

62页

64页

中低扭矩型滚珠花键是在花键轴外圈上设有
2-4 条凹槽部，并配有 2-4 列负荷钢球列分别
从左右方将其夹住，很容易施加预压。
由于钢球列通过装在外筒内部的特殊合成树
脂保持器，持续进行整列循环运动。所以将花
键母从花键轴上拿下来，内部的钢球也不会脱
落。
此系列与 LT、LF 型外形尺寸一样，花键轴的结
构及花键母内部的钢球列数不同，LT-S、LF-S
型为端盖循环，属于经济型产品，故能降低成
本，可根据实际使用情况进行选择。

诸如模具轴之类承受重负荷同时做直线运动
的地方
诸如装货装置之类在固定位置进行角度旋转
的地方
诸如自动气焊机主轴之类需要用1根轴制止
回转的地方
工业用机器人的机械臂以及架柱
点焊机
铆接机
装订机
自动填充机
各种XY记录仪
自动捻丝机
光学测量设备

紧凑型滚珠花键是采用了 2列式 4点接触的特
殊设计，花键母内部钢球在花键轴上的凹槽中
进行直线滚动，从而实现了可承受径向负荷的
同时，还可承受旋转扭矩。属于紧凑型的直线运
动与传递扭矩的运动装置。

LK-X 型滚珠花键外径尺寸（轴径 20、25 除外）
与直线轴承 LMK 系列相同，可与直线轴承互换。

外圈旋转式滚珠花键为直线运动和旋转运动可
以同时进行的一种装置。
滚珠花键由花键部分和旋转部分两部分构成，
在 LT型花键母外径上设置了角接触型的钢球
滚动面，构成支撑轴承，体积小重量轻。

LT-X 型滚珠花键外径尺寸（轴径 20、25、50 除
外）与直线轴承 LM系列相同，可与直线轴承互
换。



选型的要点及流程

花键轴强度的阐述

��

  

当弯矩作用在滚珠花键的花键轴上时,根据下式
(1)可求出最适合的花键轴径。 

   
M = σ • Z 和 Z = M

σ
������（1） 

  

 
 

M∶弯矩

   
32 Z = π • d3

  

    
  

T∶扭矩

滚珠花键的花键轴是能承受径向载荷或扭矩的复合轴，但在负荷或扭矩很大时，就必须要考虑花键轴的强度。 

承受挠曲的花键轴

花键轴强度的阐述

承受扭曲的花键轴

M∶作用在花建轴上的最大弯矩
（N·mm）

（mm3）

（mm3）
（mm）

（98N·mm2）
σ∶花键轴的容许弯曲应力

Z∶花键轴的截面系数

Z∶截面系数
d∶轴外径

[参考]截面系数（圆）

  

当扭转作用在滚珠花键的花键轴上时,根据下式
(2)可求出最适合的花键轴径。 

   
T = Ta Ta • ZP 和 ZP=

T ������（2） 

 
 

   
16ZP = π • d3

  

    
  

T∶最大扭矩
（N·mm）

（mm3）

（mm3）
（mm）

（49N·mm2）
Ta∶花键轴的容许扭转应力

ZP∶花键轴的极截面系数

ZP∶极截面系数
d∶轴外径

[参考]极截面系数（圆）



选型的要点及流程

花键轴强度的阐述

��

  

 

当量扭矩

当量弯矩

Te = T a • Zp 

Me = σ • Z

T e  =      M2 + T 2  =  M •     1 +        
2

  T 
M 

M e =        =        1 +      1 +        
2

  T 
M 

M 
2 

M +     M 2 + T 2 

2 

 ����（4） 

 ����（3） 

    

轴的刚性     ＝                   ＝      ＜扭转角
单位长度

����（5）θ = 57.3 
T • L
G • IP

θ・ℓ 1°
L 4

θ 
 L 
 G 

 ℓ
 

θ
B 

A 

L 

B' 

 I  P

   

花键轴同时承受扭转和挠曲作用时

花键轴的刚性

当弯矩和扭矩同时作用在滚珠花键的花键轴上时,考虑当量弯矩(Me)和当量扭矩(Te),从而分别计算花键轴径
的大小,然后取其中花键轴径较大的值。

花键轴的刚性用相对于长度为1米的花键轴的扭转角来
表示,它被限制在1°/4左右。

（°）：扭转角
：花键轴长度
：横向弹性系数
：单位长度
：极断面二次矩

（mm）
（7.9×104N/mm2）

（1000mm）
（mm4）
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花键轴强度的阐述
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 式算计的角曲挠和曲挠    　 1表

撑支 
方式  件条用使  式算计的角曲挠  式算计的曲挠 

 

P 
ℓ/2

δm
ax

i 2

ℓ

 
 

δmax = Pℓ3

48EI

 
 

i 1 = 0 

i 2 = Pℓ2

16EI

 

 

ℓ/2
P δm

ax

ℓ

 
 

δmax = Pℓ3

192EI

 
 

i 1 = 0 

i 2 = 0  

 

 

均布负荷p

ℓ

δm
ax

i 2

 
 

δmax = 5pℓ4

384EI

 
 

i 2 = pℓ3

24EI

 

 

均布负荷p

ℓ

δm
ax

 
 

δmax = pℓ4

384EI

 
 

i 2 = 0  

 

花键轴的挠曲和挠曲角
滚珠花键的花键轴挠曲和挠曲角应根据与其受力条件相适应的计算公式来计算。在表1和表2中,表示了在各

种各样使用条件下的计算式。
在15-17页表1、表2、表3中表示了花键轴的截面系数(Z)和断面二次矩(I)。利用表中的Z、l,通常的滚珠花键

各种型号的强度和变位量(挠曲量)都可以计算得到。

两
端
自
由

两
端
固
定

两
端
自
由

两
端
固
定



选型的要点及流程

花键轴强度的阐述
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 式算计的角曲挠和曲挠     　 2表

撑支 
方式  件条用使  式算计的角曲挠  式算计的曲挠 

 

P δm
ax

i1
ℓ

 
 

δmax = Pℓ3

3EI

 
 

Pℓ2

2EIi 1 = 

i 2 = 0

 

 

均布负荷p
δm

ax

i1
ℓ

 
 

δmax = pℓ4

8EI

 
 

pℓ3

6EI
i1 = 

i2 = 0

 

 

δm
ax

δm
ax

i 2

i1
M0 

ℓ/2

ℓ

 
 

δmax = 3M 0ℓ2

216EI

 
 

i 1 = 

i 2 = 

M0ℓ
12EI
M0ℓ

24EI
 

 

ℓ/2

ℓ

δm
ax M0 i1

δm
ax

 
 

δmax = M0ℓ2

216EI

 
 

i 1 = 

i 2 = 0

M0ℓ
16EI

 

一
端
固
定

一
端
固
定

两
端
自
由

两
端
固
定

δmax：最大挠曲（mm）
M0：力矩（N·mm）
ℓ：间距（mm）
I：断面二次矩（mm4）

i2：支撑点的挠曲角
P：集中负荷（N）
p：均布负荷（N/mm）
E：纵向弹性系数2.06×105（N/mm2）

i1：负荷作用点的挠曲角



选型的要点及流程

花键轴强度的阐述

��

  通过滚珠花键轴旋转来传递动力时,如果花键轴
的转数变高并接近花键轴的固有频率时，可能会
引起共振，造成无法运动。因此，最高转数需要保
证在危险速度以下的转数，防止产生共振。 

 。出求式）6（由可度速险危 
 ）。8.0以乘，数系全安为作（ 

 在高于共振点的场合及在接近共振点的场合下使
用时，需要重新探讨花键轴直径。 

 度速险危   

    
�（6）60 λ2

2π• ℓb
2

E    10 3• I
• AN c =            •    0.8

  
 N  c  度速险危∶  (min -1  ) 

 ℓ b  离距的间之面装安∶  (mm) 
 数模氏杨∶ E (2.06×10 5  mm/N  2  ) 

 mm( 矩次二面截小最的轴∶ I 4  ) 

小径 （mm）
π

64I  ＝　　d 4　　d： 

 照21页 表1、表2、表3）参（  

 照21页 表1、表2、表3）参（  

  
γ  ∶密度(比重) (7.85×10 -6 kg /mm 3  ) 

     
小径 （mm）

π
4A ＝　   d 2　　d： 

  

  
 积面面截轴键花∶ A (mm 2  ) 

  ∶取决于安装方法的系数 
定固)1( ‒自由  =1.875 
撑支)2( ‒支撑  =3.142 
定固)3( ‒支撑  =3.927 
定固)4( ‒固定  =4.73 

   

固定

支撑

支撑

支撑

固定－自由

固定－支撑

支撑－支撑

自由

固定

固定 固定

固定－固定

   

花键轴的危险速度

λ
λ
λ
λ
λ
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花键轴的横断面特性

      滚珠花键LBS、LBST、LBF、LBR、LBH型的花键轴横截面特性 

表1  　  性特面截横轴键花的型HBL、RBL、FBL、TSBL、SBL    

 径轴称公 
 矩次二面截∶I 

 mm 4  
 数系面截∶Z 

 mm 3  
 I P ∶极截面二次矩 

 mm 4  
 Z P ∶极截面系数 

 mm 3  

 51  01×72.1  轴心实 3   2.00×10 2   2.55×10 3   4.03×10 2  

 02 
 01×28.3  轴心实 3   4.58×10 2   7.72×10 3   9.26×10 2  

 01×97.3  轴空中 3   4.56×10 2   7.59×10 3   9.11×10 2  

 52 
 01×26.9  轴心实 3   9.14×10 2   1.94×10 4   1.85×10 3  

 01×05.9  轴空中 3   9.05×10 2   1.90×10 4   1.81×10 3  

 03 
 01×78.1  轴心实 4   1.50×10 3   3.77×10 4   3.04×10 3  

 01×87.1  轴空中 4   1.44×10 3   3.57×10 4   2.88×10 3  

 04 
 01×71.6  轴心实 4   3.69×10 3   1.25×10 5   7.46×10 3  

 01×17.5  轴空中 4   3.42×10 3   1.14×10 5   6.84×10 3  

 05 
 01×94.1  轴心实 5   7.15×10 3   3.01×10 5   1.45×10 4  

 01×43.1  轴空中 5   6.46×10 3   2.69×10 5   1.29×10 4  

 06 
 01×71.3  轴心实 5   1.26×10 4   6.33×10 5   2.53×10 4  

 01×77.2  轴空中 5   1.11×10 4   5.54×10 5   2.21×10 4  

 07 
 01×77.5  轴心实 5   1.97×10 4   1.16×10 6   3.99×10 4  

 01×70.5  轴空中 5   1.74×10 4   1.01×10 6   3.49×10 4  

 58 
 01×33.1  轴心实 6   3.69×10 4   2.62×10 6   7.32×10 4  

 01×11.1  轴空中 6   3.10×10 4   2.22×10 6   6.20×10 4  

 照47页。参请,状形的孔轴键花空中     ）注
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滚珠花键LT、LF、LH、LLLLLLLLT-S、LF-S、LTR、LTR-A、LTR-S、LTR-S-A型的花键轴横截面特性 

滚珠花键LT、LF、LH、LT-S、LF-S、LTR、LTR-A、LTR-S、LTR-S-A型的花键轴横截面特性 表2  　 

 径轴称公 
 矩次二面截∶I 

 mm 4  
 数系面截∶Z 

 mm 3  
 I P ∶极截面二次矩 

 mm 4  
 Z P ∶极截面系数 

 mm 3  

  轴心实  4   11.39  48.5  86.11  87.22 

  轴心实  5    58.22  67.55  34.11  88.72

 6 
  轴心实   57.80  01×91.1  7.91 2   40.50 

 型K  轴空中  78.55  01×61.1  9.81 2   39.20 

 8 
  轴心实   1.86×10 2    01×18.3  4.74 2   96.60 

 型K  轴空中  01×18.1 2    01×47.3  0.64 2   94.60 

 01 
  轴心实   4.54×10 2    01×23.9  6.29 2   1.89×10 2  

 型K  轴空中  01×14.4 2    01×90.9  5.98 2   1.84×10 2  

 31 
  轴心实   1.32×10 3   2.09×10 2   2.70×10 3   4.19×10 2  

 型K  轴空中  01×92.1 3   2.00×10 2   2.63×10 3   4.09×10 2  

 61 

  轴心实   3.09×10 3   3.90×10 2   6.18×10 3   7.80×10 2  

 轴空中 
 01×79.2  型K 3   3.75×10 2   5.95×10 3   7.51×10 2  

 01×73.2  型N 3   2.99×10 2   4.74×10 3   5.99×10 2  

 02 

  轴心实   7.61×10 3   7.67×10 2   1.52×10 4   1.53×10 3  

 轴空中 
 01×21.7  型K 3   7.18×10 2   1.42×10 4   1.43×10 3  

 01×27.5  型N 3   5.77×10 2   1.14×10 4   1.15×10 3  

 52 

  轴心实   1.86×10 4   1.50×10 3   3.71×10 4   2.99×10 3  

 轴空中 
 01×57.1  型K 4   1.41×10 3   3.51×10 4   2.83×10 3  

 01×43.1  型N 4   1.08×10 3   2.68×10 4   2.16×10 3  

 03 

  轴心实   3.86×10 4   2.59×10 3   7.71×10 4   5.18×10 3  

 轴空中 
 01×35.3  型K 4   2.37×10 3   7.07×10 4   4.74×10 3  

 01×09.2  型N 4   1.95×10 3   5.80×10 4   3.89×10 3  

 23 

  轴心实   5.01×10 4   3.15×10 3   9.90×10 4   6.27×10 3  

 轴空中 
 01×05.4  型K 4   2.83×10 3   8.87×10 4   5.61×10 3  

 01×46.3  型N 4   2.29×10 3   7.15×10 4   4.53×10 3  

 04 

  轴心实   1.22×10 5   6.14×10 3   2.40×10 5   1.21×10 4  

 轴空中 
 01×01.1  型K 5   5.55×10 3   2.17×10 5   1.10×10 4  

 01×07.8  型N 4   4.39×10 3   1.71×10 5   8.64×10 3  

 05 

  轴心实   2.97×10 5   1.20×10 4   5.94×10 5   2.40×10 4  

 轴空中 
 01×87.2  型K 5   1.12×10 4   5.56×10 5   2.24×10 4  

 01×41.2  型N 5   8.63×10 3   4.29×10 5   1.73×10 4  

 06 
  轴心实   6.16×10 5   2.07×10 4   1.23×10 6   4.14×10 4  

 型K  轴空中  01×65.5 5   1.90×10 4   1.13×10 6   3.79×10 4  

 08 
  轴心实   1.95×10 6   4.91×10 4   3.90×10 6   9.82×10 4  

 型K  轴空中  01×85.1 6   3.97×10 4   3.15×10 6   7.95×10 4  

 ，状形的孔轴键花空中于关     ）注

 照67页。参请∶型K轴空中于关 

67页。 照参请∶型N轴空中于关 
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 径轴称公 
 矩次二面截∶I 

 mm 4  
 数系面截∶Z 

 mm 3  
 I P  ∶极截面二次矩 

 mm 4  
 Z P ∶极截面系数 

 mm 3  

 2.11  轴心实  4  7.5  2.32  8.11 

 7.72  轴心实  5  3.11  2.75  3.32 

 7.75  轴心实  6  6.91  1.911  4.04 

 6.571  轴心实  8  54  2.663  9.39 

 01 
 3.224  轴心实  5.68  9.698  8.381 

 型K  7.904  48  7.178  6.871 

 21 
 3.5121  轴心实  3.191  6.4752  3.504 

 型K  6.4811  5.681  2.3152  6.593 

 51 
 3.4372  轴心实  8.053  5.4485  7.947 

 型K  4.6162  6.533  8.8065  5.917 

 02 
 9.3407  轴心实  5.617  7.13741  5.8941 

 型K  3556  6.666  9.94731  7.8931 

 52 
 2.86271  轴心实  2.4041  36067.4  9.2392 

 3.05261  型K  4.1231  6.13043  4.7672 

 03 
 8.51163  轴心实  1.4442  06157  3.6805 

 8.89823  型K  4.6222  1.62786  9.0564 

 04
 2.00019 轴心实  

 3.07258 型K 

 05
 223000

4930

4682

9660

9271

185324

178540

451500

437860

9960

9105

19840

18137215430

 轴心实 

  型K 

滚珠花键LT-X、LK-X、MT-X、MK-X型的花键轴横截面特性

表3  LT-X、LK-X、MT-X、MK-X型的花键轴横截面特性
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  计算作用在滚珠花键的负荷时，首先应求出寿命计算时所需的平均负荷以及把握静态安全系数计算时

所需的最大负荷。 

 特别是当启动、停止激烈或受冲击负荷作用时，悬臂负荷引起的作用力矩或扭矩可能会较大。在选择型

号时，需要确认此型号相对于最大负荷（不管是启动还是停止）是否适合。静态安全系数的基准值见下

表。 

   
fS = fT• fC• CO

Pmax  

 f  s  数系全安态静∶  
 C 0  荷载定额静本基∶  ※  （N） 
 P max  力荷负大最∶  （N） 
 f T  数系度温∶  
 f C  数系触接∶  

倍1000.0的径直球钢到达和之量形变久永的槽动滚与量形变久永的球钢使，上部触接的力应大最受承在指是荷载静定额本基   ※

的、方向和大小均固定不变的静载荷。 

 值准基的)sf(数系全安态静   　7表  

 械机用使  限下的值准基  件条荷负 

 械机业工般一 

 时击冲或动振无  0.6～0.3 

 时击冲或动振有  0.7～0.4 

 时击冲或动振有荷负合复因  0.8～0.5 

 。异而同不件条用使的等性刚或度精的部装安、况状滑润、境环用使因能可值准基的数系全安态静    ※    

  滚珠花键即使在相同条件下制造且处于相同的运

行条件下，其使用寿命也多少有些差异。因此,作

为计算滚珠花键的使用寿命的参考，使用以下规

定的额定寿命。 

 额定寿命指的是一批相同的滚珠花键在相同条件

下分别运行时,其中的90%不产生表面剥落（金属

表面的鳞片状剥落）所能达到的总运行距离。 

 

N 

T c 

Pc 

N • m 

  

  滚珠花键可分为承受扭矩运行、承受径向载荷运行和承受力矩运行的情况。根据下式（7）～（10)可分别

 ）中表寸尺的号型各在载记均荷载定额本基的向方载负各（。命寿定额的况情种各出求

 时荷负矩扭受承   

    
………（7） 

CT 

T C 

fT • fC 

fW 
L =           •       

3

    50 

 时荷载向径受承       

    
………（8） L =           •       

3

    50 
C 

PC 

fT • fC 

fW   

 命寿定额∶ L  (km) 

 C T  矩扭定额动本基∶  (N·m) 

 T C  矩扭受承算计∶  （N·m） 

 荷载定额动本基∶ C (N) 

 P C  荷载向径算计∶  (N) 

 f T  数系度温∶  

 f C  数系触接∶  

 f W  数系荷负∶  

静态安全系数

花键轴寿命的计算公式

额定寿命

计算额定寿命

(参照20页图1)
(参照20页表1)

(参照20页图1)

(参照20页表1)

(参照20页表2)
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  时荷载向径和矩扭受承时同      
 。命寿定额算计再,后荷载向径价等出求)9(式下据根可,时荷载向径和矩扭受承时同  

   
PE = P C + ………（9）

4• T C   10 3

i• dp • cos α   
 P  E  荷载向径价等∶  (N) 

soc ∶接触角 i＝负载条数 

 

i＝2（LBS10或更小）
i＝3（LBS15或更大）
i＝2（LT13或更小）
i＝3（LT16或更大）

LBS型α

α

＝45°

LT型α＝70°

SLS型α＝40°

LT-X型α＝65°

i＝3

i＝2

）mm（ 径直心中球钢∶ pd  

 (参照21页 表1、表2、表3) 

(参照24-25页 表1、表2、表3) 

时荷负矩力受承母键花的靠紧个2或个1用使      
 。命寿定额算计再,后荷载向径价等出求)01(式下按可  

        ………（10）Pu = K • M   
 P  u  荷载向径价等∶  (N)

  (承受力矩负荷时) 

 数系价等∶ K 

 矩力荷负∶ M (N·mm) 

 。矩力许容态静于小应M,是但 

 时荷载向径和矩力受承时同      
 。命寿定额算计来和总的荷载向径价等与荷载向径据根  

 间时命寿算计    
 。算计)11(式下按可间时命寿,时定一数次返往钟分每和程行当,后)L(命寿定额算计式公述上用  

   
Lh = ………（11）

L    10 3

2    ℓS     n 1    60  
 L  h  间时命寿作工∶  (h) 

 ℓ S  度长程行∶  (m) 

 n 1  数次返往钟分每∶  (min -1  ) 
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 f     T  数系度温∶ 

  当滚珠花键的使用环境温度超过105℃时,考虑到

 1图 以乘应时命寿算计,响影良不的起引所温高 的

温度系数。 

 。品产的温高应对有也键花珠滚,时同 

    ）注 当使用环境温度超过80℃时,密封圈和保持器的材料必须

替换成相应的高温规格材料。详细情况请向HIR咨询。 

   
滚道温度（℃） 

温
度
系
数
 f
T

105 150 200

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

1.0 

 f(数系度温   　 1图 T  )  

C f      数系触接∶ 

  将直线运动导向的花键母靠紧使用时,由于力矩负

荷或安装面精度的影响，很难得到均匀的负荷分

布。故将多个花键母紧靠使用时,请在基本额定载

荷（C）和（C 0 ）上乘以 表1 中的相应接触系数。 

    ）注 在大型装置中,若预计负荷分布会不均匀时,请考虑 表1 中

的接触系数。 

 f(数系触接      　 1表 c  ) 

 f数系触接  数个母键花的时靠紧 c  

 2  18.0 

 3  27.0 

 66.0  4 

 16.0  5 

 1  用使常通 

 f     W  数系荷负∶

  通常作往复运动的机械在运转中大都伴随振动或

冲击,特别是要正确计算在高速运转时所产生的

振动以及频繁启动与停止所导致的所有冲击则尤

为困难。因此,在不能得到实际作用于滚珠花键上

的负荷时,或者速度和振动的影响很大时,请将基

本额定载荷（C）和（C 0 ） 到得所验经据根中 2表 以除

的负荷系数。 

 f(数系荷负    　 2表 w  ) 

 )V(度速  击冲、动振  f w  

 小微 
 时速微 

 s/m52.0≦V 
 2.1～1 

 小 
 时速低 

 s/m1≦V＜52.0 
 5.1～2.1 

 中 
 时速中 

 s/m2≦V＜1 
 2～5.1 

 大 
 时速高 
 s/m2＞V 

 5.3～2 
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  轴键花的型HBL、型RBL、型FBL、型TSBL、型SBL   

 状形面断　 1表  mm∶位单   

  

φ d φ D0

φ dp

15

11.7

14.5

15

20

15.3

19.7

20

25

19.5

24.5

25

30

22.5

29.6

30

40

31

39.8

40

50

39

49.5

50

60

46.5

60

60

70

54.5

70

70

85

67

84

85

径轴称公 

  

＊ 径小    d的尺寸为加工后未留下沟槽处的值。      

 

 

φ dp
φ dp

φ D0 φ D0
φ d

φ d

  
   

 状形面断  　 2表  mm∶位单   

4 5 6 8 10 13 16 20 25 30 32 40 50 60 80

3.5 4.5 5 7 8.5 11.5 14.5 18.5 23 28 30 37.5 46.5 56.5 75.5

4 5 6 8 10 13 16 20 25 30 32 40 50 60 80

4.6 5.7 7 9.3 11.5 14.8 17.8 22.1 27.6 33.2 35.2 44.2 55.2 66.3 87.9

 径轴称公 

 差公许容径外 
 0 

0.012‒
 0 

0.015‒
 0 

0.018‒
 0 

0.021‒
 0 

0.025‒
 0 

0.030‒

＊ 径小         。值的处槽沟下留未后工加为寸尺的d  

   
 状形面断  　 3表  mm∶位单   

  

3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50

2.2 3.2 4.2 5.2 7 8.9 10.9 11.6 15.7 19.4 23.5 33.5 42

3 4 5 6 8 10 12 13.6 18.2 22.6 27.2 37.2 46.6

3.3 4.4 5.5 6.6 8.6 10.7 13.8 17.1 21.1 26.4 31.6 40.7 51.2

φ

 径直心中球钢 
dp φ

 径小 dφ

 径轴称公 

 径小 dφ

 7h  径外 D 0 φ

   径外 D 0 φ

 径直心中球钢 dp φ

 径直心中球钢 dp φ

φ

 径外 D 0 φ

径小  dφ

花键轴的断面形状

LT、LF、LH、LT-S、LF-S、LTR、LTR-A、LTR-S、LTR-S-A型的花键轴

LT-X、LT-XL、MT-X、MT-XL、LK-X、LK-XL、MK-X、MK-XL型的花键轴

φ d

φ dp

φ D0

φ d

φ dp

φ D0
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  像工业用机器人的机械臂那样,前进时抓住工件运动,后退时只有机械臂的自重时,或是像工具机那样,

作用在花键母上的负荷由于各种各样的条件而变动时,必须考虑负荷的变动条件来进行寿命计算。 

 平均负荷（P m ）是指,当作用在花键母上的负荷大小由于运行中各种各样的条件而变动时,与这些变动负

荷条件下的寿命具有相同寿命的一定大小的负荷。 

 。示所下如式本基 

   
Pm =        • ∑ (P n

3 • Ln)1 
L 

3 n 

n=1   
   

 P m  荷负均平∶  (N) 

 P n  荷负化变∶  (N) 

 离距行运总∶ L (mm) 

 L n  P受∶  n  )mm( 离距的行运时用作 

 况情的化变性段阶     

    

3 

����（12）Pm =        (P1
3 • L1 + P 2

3 • L2 ······ + P n
3 • Ln)1

L
  

 P  m  荷负均平∶  (N) 

 P n  荷负化变∶  (N) 

 离距行运总∶ L (m) 

 L n  P载承∶  n  )m( 离距的行运时 

 
总运行距离（L）

负
荷
（
P）

L1 L2 Ln 

P1 

Pm 

P2 

Pn 

   1图

 

计算平均负荷
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  况情的化变调单       

    

Pm (P min  + 2 • Pmax ) 1  
3  

����（13）

  
 P  min  荷负小最∶  (N) 

 P max  荷负大最∶  (N) 

 
总运行距离（L）

负
荷
（
P）

Pmax 

Pm 

Pmin 

   2图  

 况情的化变线曲弦正按         

  总运行距离（L）

负
荷
（
P）

总运行距离（L）

负
荷
（
P）

Pmax 

Pm 

Pmax 

Pm 

(b) (a) Pm 0.75P max ����（15）Pm 0.65P max ����（14）

   3图
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等价系数

  表数系价等的型SBL键花珠滚     

A2 M 

A1 M 
     1表

 号型称公 
 K∶数系价等 

 单个花键母  两个紧靠的花键母 

 22.0  51 SBL  930.0 

 42.0  02 SBL  30.0 

 71.0  02 TSBL  720.0 

 91.0  52 SBL  620.0 

 41.0  52 TSBL  320.0 

 61.0  03 SBL  220.0 

 21.0  03 TSBL  20.0 

 21.0  04 SBL  710.0 

 1.0  04 TSBL  610.0 

 11.0  05 SBL  510.0 

 90.0  05 TSBL  410.0 

 80.0  06 TSBL  310.0 

 07 SBL  1.0  310.0 

 80.0  07 TSBL  210.0 

 80.0  58 SBL  110.0 

 70.0  58 TSBL  10.0 

 。K数系价等的同相有具型SBL与型FBL     ）1注

    ）2注 LBR、LBH型与LBST型具有相同的等价系数

K。 

 。数系价等的同相有具型06TSBL与型06FBL而 

 。数系价等的同相有具型51SBL与型51HBL 

承受力矩时的各形式的等效径向载荷计算系数分别如表1、表2、表3所示。



选型的要点及流程

花键轴寿命的计算公式
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 表数系价等的型TL键花珠滚        

A.1 M 

A.2 M 

    2表

 号型称公 
 K∶数系价等 

 单个花键母  两个紧靠的花键母 

 4 TL  56.0  690.0 

 5 TL  55.0  670.0 

 6 TL  74.0  60.0 

 8 TL  74.0  850.0 

 01 TL  13.0  540.0 

 31 TL  3.0  240.0 

 61 TL  91.0  230.0 

 02 TL  61.0  620.0 

 52 TL  31.0  320.0 

 03 TL  21.0  20.0 

 880.0  04 TL  610.0 

 170.0  05 TL  310.0 

 06 TL  70.0  110.0 

 260.0  08 TL  900.0 

  表数系价等的型X-TL键花珠滚        

AM

    3表

 号型称公 
 K∶数系价等 

 单个花键母  两个紧靠的花键母 

 599.0  X4 TL  531.0 

 899.0  X3 TL  541.0 

 089.0  X5 TL  521.0 

 034.0  LX5 TL  0470.0 

 066.0  X6 TL  3990.0 

 063.0  LX6 TL  3360.0 

 024.0  X8 TL  6260.0 

 012.0  LX8 TL  9040.0 

 152.0  X01 TL  0740.0 

 142.0  X21 TL  0240.0 

 371.0  X51 TL  0230.0 

 921.0  X02 TL  0520.0 

 411.0  X52 TL  0220.0 

 390.0  X04 TL  0810.0 

 680.0  X05 TL  0610.0 

 101.0  X03 TL  0020.0 

 。值数的封密带示表     ）注

 。K数系价等的同相有具型X-TL与、MT-X、MK-X型X-KL 

注)LF、LH、LT-S、LF-S、LTR、LTR-A、LTR-S、LTR-S-A型的等效
   系数K与LT型相同。但是,LTR32型与LT30型相同。



选型的要点及流程

预压的选择
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 。隙间的当适择选来途用用使据根应此因,响影的大很有都性刚及能性荷负耐、度精对压预的键花珠滚  

 。择选的当恰行进件条用使据根可此因,化准标被已值隙间的号型各 

  在滚珠花键中,将圆周方向间隙的总和作为旋转

方向间隙,并且进行了标准化。特别是,适合于传

递旋转扭矩的LBS型和LT型以旋转方向间隙来规

定间隙。 

 

旋转方向间隙(BCD)

 量测的隙间向方转旋   　1图  

  预压（预载荷）是以消除旋转方向间隙,提高刚性

为目的,而事前给钢球施加的负荷。通过对滚珠花

键施加预压,根据预压量的大小来消除旋转方向

间隙，从而提高刚性。 图2表示了承受扭矩时旋转

方向的变位量。 

 如图所示,预压的效果一直保持到预压负荷的2.8

倍时为止。与无预压时相比,相同扭矩时的变位量

   。上以倍2在性刚,一之分二为成

 

旋
转

角
度（

ta
nθ

）

扭矩(N·m)

T0：预压负荷 

普通间隙
CL间隙

CM间隙

0 
0 

i0 

2i0 

T0 2.8T 0 

   2图  

旋转方向间隙

预压与刚性

预压的选择
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预压的选择
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 。准基的隙间向方转旋择选来件条用使的键花珠滚据根了示表,中 1表 在  

 滚珠花键的旋转方向间隙对滚珠花键的精度或刚性有很大的影响。因此,根据用途选择适当的间隙是很

重要的。一般来说,都采用有预压的产品。因为在进行往返旋转运动或往复直线运动时,会承受很大的振

动冲击施加预压后会显著地提高使用寿命和精度。 

 准基择选的隙间向方转旋键花珠滚    　 1表

 隙间向方转旋  使 用 条 件   例用适 

 ）识标无（通普 

     
      

 仪量测种各   
 仪图绘动自   
 仪量测状形   

 计力动   
 机线绕   

 机割切焰火动自   
 轴主床磨珩   
   机装包动自   

 ）LC（压预轻 

 
 

 臂械机的人器机用业工   
 机卸装动自种各   

 轴向导机装涂动自   
 轴主机工加电放   

 轴向导模冲式压冲   
   轴主床钻   

 ）MC（压预中 
  轴纵操向转的辆车筑建   

 轴机焊点   
   轴度分台具工盘动自   

  

旋
转

角
度（

ta
nθ

）

扭矩(N·m)
125 150 

LT30 

LBS30 

100 

40 

30 

20 

10 

0 
0 25 50 75 

〔x10     〕 －4
滚滚长江东逝水

 

 较比的型TL与型SBL时隙间零   　1图

 

旋
转

角
度（

ta
nθ

）

扭矩(N·m)

LBS30 

125 150 

LT30 

100 

40 

30 

20 

10 

0 
0 25 50 75 

〔x10     〕 －4 

 较比的型TL与型SBL时隙间LC   　2图  

使用条件与预压的选择基准 

以较小的力即可顺畅地进行驱动的位置
在固定方向上持续有扭矩作用的位置
振动极少的位置
要求精密动作的位置
承受定向扭矩的位置

      承受悬臂负荷或力矩作用的位置
需要重复精度高的位置
有交变负荷作用的位置
承受轻度振动的位置

需要高刚性、易产生振动冲击的位置
承受悬垂物负荷的位置
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μm 

μm 

   
∶位单   

 记标  通普  压预轻  压预中 

 径轴称公  记标无  LC  MC 

 51    ‒3～+2  ‒9～‒3  ‒15～‒9 

 03  52  02  ‒4～+2  ‒12～‒4  ‒20～‒12 

 06  05  04  ‒6～+3  ‒18～‒6  ‒30～‒18 

 58  07  ‒8～+4  ‒24～‒8  ‒40～‒24 

∶位单   

 记标  通普  压预轻  压预中 

 径轴称公  记标无  LC  MC 

 31  01  8  6  5  4  ‒2～+1  ‒6～‒2  — 

 02  61  ‒2～+1  ‒6～‒2  ‒9～‒5 

 03  52  ‒3～+2  ‒10～‒4  ‒14～‒8 

 05  04  ‒4～+2  ‒16～‒8  ‒22～‒14 

 08  06  ‒5～+2  ‒22～‒12  ‒30～‒20 

LBS、LBF、LBST、LBR、LBH型的旋转方向间隙

LT、LF、LH、LT-S、LF-S型的旋转方向间隙
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μm 

μm 
   

∶位单   

 记标  通普  压预轻  压预中 

 径轴称公  记标无  LC  MC 

 8  6  5  43   ‒2～+1  ‒6～‒2  — 

 21  01  ‒2～+1  ‒4～‒2  — 

51   20  ‒2～+1  ‒5～‒2  ‒8～‒5 

 03  04  05  52  ‒3～+1  ‒7～‒3  ‒11～‒7 
      

∶位单   

 记标  通普  压预轻  压预中 

 径轴称公  记标无  LC  MC 

 01  8  ‒2～+1  ‒6～‒2  — 

 02  61  ‒2～+1  ‒6～‒2  ‒9～‒5 

 23  52  ‒3～+2  ‒10～‒4  ‒14～‒8 

 05  04  ‒4～+2  ‒16～‒8  ‒22～‒14 

  06 ‒5～+2  ‒22～‒12  ‒30～‒20 

LT-X、MT-X、LK-X、MK-X型的旋转方向间隙

LTR、LTR-A、LTR-S、LTR-S-A型的旋转方向间隙
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精度的确认
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  滚珠花键的精度根据花键母外径相对于花键轴支撑部的振摆，可分为普通级（无标记）、高级（H）、精密级

 。示所 如下图目项试测。）P（

 

表4

表3

表5

表3

表4

零件安装部

花键部支撑部

零件安装部

花键母

支撑部

表1、表2

A 
A 

A 

AB 

B 

B 
B 

AB

 目项试测度精键花珠滚    

 。示所 5表 ～ 1表 如目项试测各的键花珠滚  

 摆振的部撑支轴键花于对相径外母键花    　 1表 ∶位单   

 度精  ）大最（摆振 

  8～4 径轴称公     58 08～06  05、04  23～52  02～21  01

度长总轴键花 

(mm) 
普
通
级 

高
级 

精
密
级 

普
通
级 

高
级 

精
密
级 

普
通
级 

高
级 

精
密
级 

普
通
级 

高
级 

精
密
级 

普
通
级 

高
级 

精
密
级 

普
通
级 

高
级 

精
密
级 

普
通
级 

高
级 

精
密
级  下以  上以 

 002  —  61  03  15  61  03  15  61  23  35  81  23  35  81  43  65  02  63  95  62  64  27 

 513  002  )98(  331  —  23  45  38  71  23  35  71  43  55  91  63  85  12  93  85  52  54  17 

 004  513  —  —  —  301  12  93  36  52  44  07  13  35  38  —  86  85  71  43  55  91  63 

 005  004  —  —  —  321  59  —  —  83  26  91  53  75  12  83  16  42  34  86  92  05  87 

 036  005  —  —  —  —  —  —  211  02  73  06  32  14  56  72  74  47  43  75  88  —  — 

 008  036  —  —  —  —  —  —  —  —  —  301  22  04  46  62  54  17  23  45  48  24  86 

 0001  008  —  —  —  —  —  —  —  —  —  421  42  34  96  03  15  97  83  36  79  —  38 

 0521  0001  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  411  82  84  67  53  95  09  74  67 

 0061  0521  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  931  —  39  601  33  55  68  34  07 

 0002  0061  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  821  04  56  99  45  68 

 0052  0002  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  651  —  —  711  94  87 

 0003  0052  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  341  16  69 

 。外除4径轴称公示表寸尺的里号括     ）注

μm 

精度的级别

精度图表指南

精度的确认
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• • • •

:位单    

 度精  ）大最（摆振 

 3、4、5 径轴称公  8、6  01  02、51、21  25、30、40、50

度长总轴键花 
(mm) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  下以  上以 

 81  23  35  81  43  65  02  63  95  62  64  27  62  64  27  002  — 

 331  513  002 ※1    98  331  —  —   2※  75   3※  12  93  85  52  54  17  23  45  38 

 52  44  07  13  35  38  14  86  301  —  411  171  —  —  —  004  513 

 92  05  87  83  26  59  15  28  321  —  —  412  —  —  —  005  004 

 43  75  88  64  57  211  —  201  151  —  —  —  —  —  —  036  005 

 24  86  301  85  29  731  —  —  091  —  —  —  —  —  —  008  036 

 25  38  421  57  511  071  —  —  —  —  —  —  —  —  —  0001  008 

 —  0521  0001   56  201  151  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

 58  031  091  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  0061  0521 

 。外除6#　3※。下以mm052用适6#　2※。下以mm052用适5#。外除4#　1※    

 度直垂的部撑支轴键花于对相面端轴轴键花        　 3表 ∶位单   

 度精  ）大最（度直垂 
 径轴称公 ）记标无（级通普   高级（H）  精密级（P） 

 01  8  6  5  43  22  9  6 

 02  61  51  31  72  11  8 

 23  03  52  33  31  9 

 05  04  93  61  11 

 08  07  06  64  91  31 

 58  45  22  51 

   

 度心同的部撑支轴键花于对相部装安件零      　4表 ∶位单   μm 

μm 

μm 

μm 

 度精  ）大最（度心同 
 径轴称公 ）记标无（级通普   高级（H）  精密级（P） 

 8  6  5  43  33  41  8 

 01  14  71  01 

 02  61  51  31  64  91  21 

 23  03  52  35  22  31 

 05  04  26  52  51 

 08  07  06  37  92  71 

 58  68  43  02 

    度直垂的部撑支轴键花于对相面装安兰法母键花       　  5表 ∶位单   

 度精  ）大最（度直垂 
 径轴称公 ）记标无（级通普   高级（H）  精密级（P） 

 8  6  5  43  72  11  8 

 31  12  33  31  9 

 03  52  02  61  51  93  61  11 

 05  04  64  91  31 

 58  08  07  06  45  22  51 

注)此表格不对应LTR、LTR-A、LTR-S、LTR-AS型。

表2   花键母外径相对于LT-X、MT-X、LK-X、MK-X型花键轴支撑部的振摆

12

12

10



高扭矩型滚珠花键

结构与特征
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 高扭矩型滚珠花键 
    

 型HBL和RBL、FBL、TSBL、SBL   

  

花键轴

花键母

钢球

保持器

密封圈

止动环

 构结的型SBL键花珠滚型矩扭高   　 1图  

HIR高扭矩型滚珠花键如（图1）所示，在花键轴外圈上有3条滚动面突起部，平均分布，每一条凸起部配有2

列滚动凹槽（3条/6列）负荷钢球列分别从左右两边将其夹住。 

滚动面被精密研磨加工成与球径相吻合的R沟槽形状。当花键轴或花键母承受扭矩时，在6列负荷钢球中与扭

矩方向一致的3列钢球均等地承受负荷，并且自动地决定旋转中心。反转时，就由反方向的3列钢球承受负

荷。 

因为各钢球列通过装在花键母内的保持器，持续进行整列循环运动，所以将花键母从花键轴上拿下来，内部

的钢球也不会脱落。

精密、零间隙
高扭矩滚珠花键通对过单个花键母施加预压，使旋转方向间隙为零，从而提高刚性。像具有圆弧沟槽或哥德

式沟槽的传统型滚珠花键一样，施加预压并不需要将2个花键母在圆周方向相互扭转方可使用，从而容易实

现小型化设计。

结构与特征



高扭矩型滚珠花键

结构与特征
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高刚性与精确定位

因接触角大，并且用1个花键母就能施加预压，所以初期变位小，能获得高刚性和精确的定位精度。

可进行高速运动和高速旋转

由于摩擦力小，并采用出色的润滑剂保持构造以及具有刚性的保持器，所以即使作高速直线运动，在润滑脂

的作用下也能满足长时间的使用需要。此外，因负荷钢球与无负荷钢球的半径方向距离大致相等，即使高速

旋转时，作用在钢球上的离心力的影响也很小，能得到平滑稳定的直线运动。

小型的化设计

与传统型滚珠花键区别是，因为此系列的花键母负载钢球为内部循环，所以花键母的外径可变小，从而可实

现节约空间的小型设计。

拆装简单、方便

由于花键母内部使用了球保持器，所以将花键母从花键轴上拿下来，内部的钢球也不会脱落。

可承载重负荷、高扭矩

由于花键母内部的六列钢球与花键轴上的3条凸起部两侧的R型沟槽完全吻合，所以钢球的接触面积大，能够

承载很大的径向负荷的同时，也能可以承受扭矩方向带来的负荷，可以顶替传统的2根轴平行使用的地方，

从而实现了节省空间、安装简单的效果。

用途

滚珠花键的种类

  高扭矩型滚珠花键被广泛用于工业用机器人的架柱以及机械臂、自动装卸机、传送机、自动搬运装置、轮

胎成型机、点焊机主轴、高速自动涂装导向轴、铆接机、卷线机、放电加工机机头、研磨床主轴驱动轴、各

种变速装置、精密分度轴等,是具有高度可靠性的直线运动系统。 

  

  

圆柱形滚珠花键 LBS标准型（中负荷型）

花键母外径是圆柱形，在传递扭矩时，将键置入后

使用，属于最小型的型式。花键母外径进行了防炭

加工。

轴径最小规格15，轴径最大规格85。

 



高扭矩型滚珠花键

类型与特长
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圆法兰形滚珠花键 LBF型

LBF型利用法兰通过螺栓固定在支承座上，故装配

简单。实现节省空间的效果。

轴径最小规格15，轴径最大规格85。

  

  

 

  

 

中间圆法兰形滚珠花键 LBR型

方形滚珠花键 LBH型

此为根据重负荷型LBST型设计的型号，在中央部有

一个法兰，最适合用在需要使用工业用机器人的机

械臂等的位置。 

轴径最小规格15，轴径最大规格85。

滑块形方形滚珠花键，不需要支承座，可直接装在

机械主体上。因而达到装配简单的效果。

轴径最小规格15，轴径最大规格50。

•
  

圆柱形滚珠花键 LBST加长型（重负荷型）

LBST型与LBS型具有相同的外径，LBST型是增加了

花键母的长度，属于重负荷型。适合在空间狭小、

扭矩大的位置，或有悬臂负荷、力矩等作用的地

方。 

轴径最小规格20，轴径最大规格85。



高扭矩型滚珠花键

类型与特长

��

 

 

 类种的轴键花

  对通过冷拔成形的花键轴的滚动沟槽,进行精密

研磨,达到高精度,然后与花键母配合。 

 

 

  

 

 差公径内座承支      

 。合配隙间用采以可也，高很要需不度精的键花珠滚果如。合配渡过用采常通合配的座承支和母键花  

 差公径内座承支    　1表

 差公径内座承支 
 7H  件条用使通普 

 7J  时隙间小减要需 

  

精密实心花键轴（标准型）

中空花键轴（K型）

如需要通气、穿线、配管或减轻重量，可选用空

心花键轴



高扭矩型滚珠花键

LBS型（中负载型）

��

公称型号的构成例

L

l0

r

φ D D0

r

b

t

3-φd0

 号型称公 

 寸尺母键花 

 径外   度长       键槽尺寸       

 L  差公  L  差公  D 2   L l 3   D 2  
 b 
 8H 

 t 
 0    C  r    1.0+ 

 0 

    32  51 LBS
 0 

 -0.013 
 04  0 

 -0.2 

   —  5.0  02  2  5.3  —  —  — 

 03  02 LBS  

 0 

 -0.016 

 05    —  5.0  62  5.2  4  —  —  — 

 73  52 LBS    06 

 0 

 -0.3 

   —  5.0  33  3  5  —  —  — 

 54  03 LBS    07    —  1  14  4  7  —  —  — 

 06  04 LBS    0 

 -0.019 

 09    —  1  55  5.4  01  —  —  — 

 57  05 LBS    001    —  5.1  06  5  51  —  —  — 

 001  07 LBS    0 

 -0.022 

 011    —  2  86  6  81  —  —  — 

 021  58 LBS    041  0 

 

-0.4    —  5.2  08  7  02  —  —  — 

 58～02LBS:号型应对　。）℃501高最:度温用使；器持保制属金带（号型的格规温高应对可:    ）注

高温标识

 （例） LBS25 A CM＋600L P

 58～02SBL:号型应对　号型的圈毡封密用使可:  

 。圈毡封密装安能不号型键花珠滚的器持保制属金带用使 

 。变改生发会寸尺度长的母螺，时圈毡封密装安 

        

防尘
附件标记
（※1）

花键轴的标识（※4）精度标记
（※3）

旋转方向
间隙标记
（※2）

花键轴总长度（※5）

（单位mm）

公称型号

1根轴上
花键母的个数
（只有1个时无标识）

2  LBST30  UU  CL  +1200L  H  K

(※1)参照104页。(※2)参照26页。(※3)参照30页。(※4)参照47页。(※5)参照99页。



高扭矩型滚珠花键

LBS型（中负载型）

��

A.2 M A.1 M 

 mm∶位单    

）向径（荷载定额本基  矩扭定额本基  径外轴键花 
  

 量质  矩力许容态静
  孔滑润          

 d 0   D 0   d 5  
 C T  

 N•m 
 C 0T  

 N•m 
 C 
 Nk 

 C 0  
 Nk 

 M A.1  
 N•m 

 M A.2  
 N•m 

 花键母 
g

 轴键花 
g/m 

 —  5.41  2 

 —  7.91  2 

 —  5.42  2 

 —  6.92  3 

 —  8.93  3 

 —  5.94  4 

 —  07  4 

 48  5   —

 M          ）注 A.1  。值矩力许容向轴的时母键花个1用使为 

 M A.2  。值矩力许容向轴的时用使靠紧母键花个2为 

 ）。型SBL的靠紧个2用使或型TSBL个单用使议建此因,定稳够不也上度精，型SBL个1用使若（ 

 照99页。参请,况情细详的度长大最的类分度精按轴键花珠滚关有 

30.2

74.3

152

271

597

1090

2180

3615

74.3

158

305

535

1137

1933

3792

6355

4.3

7.7

12.8

19.2

31.7

46.3

66.2

90.2

8.2

14.7

23.3

33.5

53.2

71.5

101

140

25.3

60

116

201

385

592

893

1997

183

406

756

1265

2637

4046

6525

12593

59

130

240

430

990

1650

3050

5400

990

1790

2670

3700

6700

10500

21200

31700



高扭矩型滚珠花键

LBST型（重负载型）

��

公称型号的构成例

  

ℓ0

L 

φ D

r 

r 

b 

t 
3-φ d0

 号型称公 

 寸尺母键花 

 径外  度长  寸尺槽键    孔滑润 

 差公  L  差公  D 
 b 
 8H 

 t 
 ℓ 0    d  r 0   

 
 1.0+ 

 0 

 LBST 20  03 
 0 

 ‒0.016 

 06 
 0 

 ‒0.2  2  5.0  62  5.2  4 
  

 LBST 25  73  07 

 0 
 ‒0.3 

   2  5.0  33  3  5 

 LBST 30  54  08    3  1  14  4  7 

 LBST 40  06  0 
 ‒0.019 

   3  1  55  5.4  01  001 

 LBST 50  57  211    4  5.1  06  5  51 

 LBST 60  09 
 0 

 ‒0.022 

   4  5.1  86  6  81  721 

 LBST 70  001  531    4  2  86  6  81 

 LBST 85  021  551  0 
 ‒0.4    5  5.2  08  7  02 

 

        

 

防尘
附件标记
（※1）

花键轴的标识（※4）精度标记
（※3）

旋转方向
间隙标记
（※2）

花键轴总长度（※5）
（单位mm）

公称型号

1根轴上
花键母的个数
（只有1个时无标识）

3  LBST40  DD  CL  +1200L  P  K 

(※1)参照104页。(※2)参照26页。(※3)参照30页。(※4)参照47页。(※5)参照99页。   

注)  :可对应高温规格的型号(带金属制保持器;使用温度:最高105℃)。

(例)  LBST25  A  CL  +500L  P

高温标识

:可使用密封毡圈的型号(参照104页)。

使用带金属制保持器的滚珠花键型号不能安装密封毡圈。



高扭矩型滚珠花键

LBST型（重负载型）

��

• • • •

高扭矩型滚珠花键

  

A.2 M A.1 M 

 mm∶位单    

）向径（荷载定额本基  矩扭定额本基    量质  矩力许容态静

        

 C T  
 N •m 

 C 0T  
 N •m 

 C 
 Nk 

 C 0  
 Nk 

 M A.1  注）  
 N •m 

 M A.2  注）  
 N •m 

 花键母 
g 

 轴键花 
g/m 

 036  201  02  3.9  112  1.09 

 8501  071  6.82  8.41  083  571 

 7371  392  3.14  4.22  556  013 

 6353  485  7.66  1.73  7141  596 

 8065  049 49  9.45  5942  7821 

 5728  5921  021  1.66  6283  7681 

 59711  6702  361  7.09  5806  5992

170

280

490

1070

1880

3200

3700

6000

1790

2670

3700

6700

10500

15500

21200

31700 69271  5713  212  811  5459  6374 

如上表所示,M
   
为使用1个花键母时的轴向容许力矩值。

如上表所示,M
   
为2个花键母紧靠使用时的轴向容许力矩值。

有关滚珠花键轴按精度分类的最大长度的详细情况,请参照99页。

注） A.1

A.2



高扭矩型滚珠花键

LBF型（中负载型）

��

公称型号的构成例

  

PCD 

L 

φ D1 φ D

F 

φ d1

h 

φ d2

H 

3-φ d0

 号型称公 

 寸尺母键花 

 径外  度长   径直兰法     润滑孔     

 D  差公  L  差公  D 1    d  F  H  差公 0   PCD 
  
  

   51 FBL  32 
 0 

 ‒0.013  04  0 

 ‒0.2 
 34 

 0 

 ‒0.2 

   23  2  31  7 

 02 FBL  03 

 0 

 ‒0.016 

 05  94    83  2  81  7 

 52 FBL  73  06 

 0 

 ‒0.3 

 06    74  2  12  9 

 03 FBL  54  07  07    45  3  52  01 

 04 FBL  75 

 0 

 ‒0.019 

 09  09    07  3  13  41 

 05 FBL  07  001  801 

 0 

 ‒0.3 

   68  4  43  61 

 06 FBL  58  721  421    201  4  5.54  81 

 07 FBL  59  0 

 ‒0.022 
 011  241    711  4  53  02 

 58 FBL  511  041  0 
 ‒0.4  861    831  5  84  22 

        

防尘
附件标记
（※1）

花键轴的标识（※4）精度标记
（※3）

旋转方向
间隙标记
（※2）

花键轴总长度（※5）
（单位mm）

公称型号

1根轴上
花键母的个数
（只有1个时无标识）

2  LBF25  UU  CM  +1000L  H  K 

LBF15~LBF85型

注)  :可对应高温规格的型号(带金属制保持器;使用温度:最高105℃)。

(例)  LBF25  A  CM  +600L  P

高温标识

:可使用密封毡圈的型号(参照104页)。

 使用带金属制保持器的滚珠花键型号不能安装密封毡圈。

(※1)参照104页。(※2)参照26页。(※3)参照30页。(※4)参照47页。(※5)参照99页。



高扭矩型滚珠花键

LBF型（中负载型）

��

• • • •

  

A.2 M A.1 M 

 mm∶位单    

）向径（荷载定额本基  矩扭定额本基 
  

 量质  矩力许容态静
 孔装安         

 d 1 ×d 2 ×h 
 C T  

 N •m 
 C 0T  

 N •m 
 C 
 Nk 

 C 0  
 Nk 

 M A.1  注）  
 N •m 

 M A.2  注）  
 N •m 

 花键母 
g

 轴键花 
g/m 

 281  3.52  3.8  3.4  3.47  3.03  4.4×8×5.4 

 604  1.06  8.41  7.7  851  4.47  4.4×8×5.4 

 857  611  3.32  2.81  503  351  4.5×5.9×5.5 

 8621  102  6.33  1.91  635  172  5.6×11×6.6 

 7362  583  2.35  7.13  6311  795  6.8×41×9 

 6404  295  17  5.64  6391  6901  11×5.71×11 

 5728  5921  021  1.66  5283  6681  11×5.71×11 

 6256  298  101  2.66  3973  5812  31×02×41 

 141  5.09  0636  0263  2.51×32×61   00621  0002

如上表所示,M
    

为使用1个花键母时的轴向容许力矩值。

如上表所示,M
    

为2个花键母紧靠使用时的轴向容许力矩值。

(若使用1个花键母,精度上不够稳定,因此建议使用2个紧靠的花键母。)

有关滚珠花键轴按精度分类的最大长度的详细情况,请参照99页。

注） A.1

A.2

110

200

350

580

1200

1800

3500

3600

6100

990

1790

2670

3700

6700

10500

15500

21200

31700



高扭矩型滚珠花键

LBH型

��

公称型号的构成例

  

L 
W1 

B 

R 

T 
J 

K 
M 

W 

N 

C4-S×ℓ

 号型称公 

 寸尺母键花 
  
  

  度长  度宽  度高        W  J 1        

×S  C  B  L  W  M ℓ +0.15 +   K  T  51.0
  
  

 51 HBL  02  6  71  51  01×4M  62  62  34  43  92 
  

  

 02 HBL    62  7  42  02  21×6M  53  53  26  84  83 

 52 HBL    33  8  03  52  61×8M  04  04  37  06  74 

 03 HBL    93  01  53  03  61×8M  05  05  38  07  75 

 04 HBL    05  51  34  83  02×01M  06  06  201  68  07 

 05 HBL    36  81  05  84  52×21M  57  57  511  001  88 

 。）℃501高最:度温用使；器持保制属金带（号型的格规温高应对可:     ）注

 高温标识
 （例） LBH40 A CL＋500L P

 照104页参（号型的圈毡封密用使可:  。） 

 。圈毡封密装安能不号型键花珠滚的器持保制属金带用使  

 

防尘
附件标记
（※1）

花键轴的标识（※4）精度标记
（※3）

旋转方向
间隙标记
（※2）

花键轴总长度（※5）
（单位mm）

公称型号

1根轴上
花键母的个数
（只有1个时无标识）

3  LBH20  DD  CM  +900L  H  K 

- -

(※1)参照104页。(※2)参照26页。(※3)参照30页。(※4)参照47页。(※5)参照99页。



高扭矩型滚珠花键

LBH型

��

• • • •

  

A M 

 mm∶位单    

 ）向径（荷载定额本基  矩扭定额本基 
许容态静 

力矩 
 量质 

    
 嘴油 

        

 N  R 
 C T  

 N•m 
 C 0T  

 N•m 
 C 
 Nk 

 C 0  
 Nk 

 M A  注）  
 N•m 

 花键母 
g  

 轴键花 
g/m 

 5  41 
  4敲入 

 嘴喷 
 3.52  3.8  3.4  4.47  3.03 

 201  3.02  3.9  112  1.09  F6M-B 7  81 

 071  6.82  8.41  083  571  F6M-B 6  22 

 392  3.14  4.22  556  113  F6M-B 8  62 

 585  8.66  0.73  8141  596  F6M-B 01  23 

 220

 570

1050

 1720

 3160

5080

 990

 1790

2670

 3700

 6700

10500 049  0.49  0.55  6942  8821  8/1TP-B 5.31  04 

 M,示所表上如          ）注 A  。值矩力许容向轴的时母键花个1用使为 

 照99页。参请,况情细详的度长大最的类分度精按轴键花珠滚关有 

φ



高扭矩型滚珠花键

LBR型

��

  

PCD 

L 

φ D1 φ D3 φ D

F 
E 

φd1

H 

3-φ d0

 号型称公 

 寸尺母键花 

 径外  径外   径直兰法  度长        

 D  差公  D 3    D  差公  L 1    DCP  E  H
  
  

   51 RBL  52 
 0 

 ‒0.013  04  53.52  0 

 ‒0.2 
   43  5.51  9  4.54 

 02 RBL  03 

 0 

 ‒0.016 

 06  53.03    44  42  21  4.65 

 52 RBL  04  07  53.04 

 0 

 ‒0.3 

   45  82  41  4.07 

 03 RBL  54  08  4.54    16  23  61  4.57 

 04 RBL  06  0 

 ‒0.019 
 001  4.06    87  14  81  4.69 

 05 RBL  57  211  4.57    49  64  02  4.211 

 06 RBL  09 

 0 

 ‒0.022 

 721  5.09    211  5.25  22  5.431 

 07 RBL  59  531  6.59    711  5.55  42  6.041 

 58 RBL  021  551  6.021  0 
 ‒0.4    641  5.46  62  6.071 

     ）注

 高温标识

 （例） LBR25 A CL＋500L P

 

 

防尘
附件标记
（※1）

花键轴的标识（※4）精度标记
（※3）

旋转方向
间隙标记
（※2）

花键轴总长度（※5）
（单位mm）

公称型号

1根轴上
花键母的个数
（只有1个时无标识）

2  LBR40  DD  CL  +800L  P  K 
公称型号的构成例

:可对应高温规格的型号（带金属制保持器；使用温度：最高105℃）。

:可使用密封毡圈的型号（参照104页）。

使用带金属制保持器的滚珠花键型号不能安装密封毡圈。

(※1)参照104页。(※2)参照26页。(※3)参照30页。(※4)参照47页。(※5)参照99页。



高扭矩型滚珠花键

LBR型

��

  

A.2 M A.1 M 

 mm∶位单    

）向径（荷载定额本基  矩扭定额本基    量质  矩力许容态静

  孔装安   润滑孔         

 d 1    d  F 0  
 C T  

 N •m 
 C 0T  

 N •m 
 C 
 Nk 

 C 0  
 Nk 

 M A.1  注）  
 N •m 

 M A.2  注）  
 N •m 

 母键花 
g  

 轴键花 
g/m 

 281  3.52  3.8  3.4  4.47  3.03  2  5.7  5.4 

 036  201  0.02  3.9  212  1.09  2  21  5.5 

 6501  071  5.82  8.41  083  571  2  41  5.5 

 6371  292  3.14  3.22  556  013  3  61  6.6 

 7353  585  7.66  0.73  8141  596  3  5.02  9 

 7065  049  0.49  0.55  6942  5821  4  32  11 

 6728  5921  021  0.66  6283  7681  4  62  11 

 72  41   09711  7702  361  6.09  5806  6992 4

 140

 320

 530

 880

 1650

 2680

 3600

 5900

 8200

 990

 1790

 2670

 3700

 6700

 10500

 15500

 21200

 31700 09271  7713  112  811  6459  5374  5  23  61 

注）如上表所示，MA.1为使用1个花键母时的轴向容许力矩值。

    如上表所示，MA.2为2个花键母紧靠使用时的轴向容许力矩值。

    有关滚珠花键轴按精度分类的最大长度的详细情况,请参照99页。



选型的要点及流程

LBS型的推荐轴端形状

LBS型的推荐轴端形状

��

  

倒角A 倒角A

ℓ4

φ d3

ℓ5

ℓ2

SM S 

 mm∶位单    

 d  号型称公 3   公差  ℓ 2   S M   ℓ 4   S×ℓ 5  

 51 SBL  01 
 0 

 ‒0.015  01×6M  41  52.1×01M  32 

 02 SBL  41  0 
 ‒0.018 

 51×8M  81  5.1×41M  03 

 52 SBL  81  81×01M  52  5.1×81M  24 

 03 SBL  02  0 
 ‒0.021 

 02×21M  72  5.1×02M  64 

 04 SBL  03  03×81M  04  2×03M  07 

 05 SBL  63 
 0 

 ‒0.025  53×02M  64  3×63M  08 



选型的要点及流程

花键轴

花键轴

��

•

 花键轴的形状可根据您的要求而制造,因此在估价或下订单时,请提供一份所需花键轴形状的图纸。 

   端轴轴键花果如。状形面截的轴键花是的示表 1表

需要加工为圆柱形,则请尽可能不要超过小径尺

寸（  d）。 

 

φ D0

φ d

φ
φ

dp

 状形面截的轴键花     　 1表  mm∶位单   

＊ 径小          。值的处槽沟下留未后工加为寸尺的d 

 

(φ d4)

φ d

φ dp

φ D0

 型K   

 状形面断的轴键花空中准标     　 2表  mm∶位单   

＊ 径小     d的尺寸为加工后未留下沟槽处的值。 
     

φ

φ

花键轴分为精密实心花键轴和中空花键轴(K型)2种类型。

花键轴的截面形状

标准中空花键轴的孔形

表2表示的是标准中空花键轴的孔形，如需要进

行通气、穿线、配管或减轻重量等作业时，可参

考本表。

公称轴径

小径φ d

大径φ D0

钢球中心直径φ dp

质量(g/m)

公称轴径 20 25 30 40 50 60 70 85

20 25 30 40 50 60 70 85

15.3 19.5 22.5 31 39 46.5 54.5 67

19.7 24.5 29.6 39.8 49.5 60 70 84

6 8 12 18 24 30 35 45

1600 2300 2900 4900 7000 10000 13700 19500

小径φ d

大径φ D0

钢球中心直径φ dp

孔径(φ d4)

质量(g/m)

15

11.7

14.5

15

990

20

15.3

19.7

20

1790

25

19.5

24.5

25

2670

30

22.5

29.6

30

3700

40

31

39.8

40

6700

50

39

49.5

50

10500

60

46.5

60

60

15500

70

54.5

70

70

21200

85

67

84

85

31700
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 。工加角倒行进寸尺下以照按端轴的轴键花将般一,定规有另非除,内母键花入套轴键花将便方了为  

   A角倒   
  加梯阶过行施已端轴的轴键花果如，示所 2图 如

工、攻螺纹或钻孔加工,则应根据 表3 中规定的倒

角A尺寸进行加工。 

 

端面螺纹加工

轴肩加工

A 

A 

30
°

30
°

 A角倒   　 2图  

   B角倒     
  如果花键轴的轴端没有被使用,例如悬臂支撑,则

 。工加行进寸尺B角倒的定规中 3表 据根可

 

B 

30
°

 B角倒   　3图  

 寸尺角倒的端轴轴键花      mm∶位单   

 

 6 6 4.5

10 13 15

3 2.5 20.8 0.8 1.2 

 8 8 6.5543

60 70 85504030252015

  

花键轴轴端的倒角

公称轴径

倒角A

倒角B

表3
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  如果花键轴的轴端或者中间部分比小径尺寸（  d）大,则需要保留不完全花键部分,以确保有凹槽可供研

（径直兰法与）T（度长其示表 1表 。磨  df）之间的关系。 

 ）。询咨RIH向请况情细详,轴键花的上以mm0541为长全于用适不是但（ 

 

砂
轮
半
径
 R

L 

φ

φ

φ

df

 L∶度长的分部键花全完不     　 1表  mm∶位单   

径直兰法  df 
 002  081  061  041  021  001  08  06  05  04  53  03  52  02  51 

 径轴称公 

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  06  55  94  24  23  51 

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  26  75  15  34  53  —  02 

 —  —  —  —  —  —  —  —  79  28  47  46  15  —  —  52 

 29  67  76  45  —  —  —  03  501  —  —  —  —  —  —  — 

 59  08  95  —  —  —  —  —  04  911  —  —  —  —  —  — 

 38  36  —  —  —  —  —  —  05  131  011  —  —  —  —  — 

 66  —  —  —  —  —  —  —  06  041  321  001  —  —  —  — 

 98  —  —  —  —  —  —  —  —  07  051  431  511  —  —  — 

 89  16  —  —  —  —  —  —  —  —  58  041  221  —  —  — 

φ

特殊花键轴不完全花键部的长度

＊但是,该表不适用于总长度为1450mm或以上的花键轴,详细情况请向HIR咨询。
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 。键准标的示所 1表 如备配均型TSBL/SBL键花珠滚  

 

R R 

C 

C 

b 

h 

ℓ

 键准标用型TSBL/SBL     　 1表  mm∶位单   

 径轴称公 
 h度高  b度宽 度长 ℓ

 C  R 
   公差（p7）    公差（h9）    公差（h12） 

 5.3  51 SBL  

 420.0+ 
 210.0+ 

 5.3 

 0 
 ‒0.030 

 02 
 0 

 ‒0.210 

 57.1 

 5.0 

 02 SBL  
 02 TSBL  

 4  4  62  2 

 52 SBL  
 52 TSBL  

 5  5  33 
 0 

 ‒0.250 

 5.2 

 03 SBL  
 03 TSBL  

 7 
 030.0+ 
 510.0+ 

 7 

 0 
 ‒0.036 

 14  5.3 

 04 SBL  
 04 TSBL  

 01  8  55 

 0 
 ‒0.300 

 5 
 8.0 

 05 SBL  
 05 TSBL  

 51 
 630.0+ 
 810.0+ 

 01  06  5.7 

 06 TSBL  
 07 SBL  
 07 TSBL  

 81  21 
 0 

 ‒0.043 

 86  9 

 2.1 
 58 SBL  
 58 TSBL  

 02 
 340.0+ 
 220.0+ 

 31  08 
 0 

 ‒0.350  41 
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结构与特征

��

        

 中扭矩、中低扭矩型滚珠花键 
    

  

花键轴

花键母

钢球

保持器

密封圈

止动环

 构结的型TL键花珠滚型矩扭中   　1图  

  

 
中扭矩型滚珠花键是在花键轴外圈上设有4-6条凹槽部，并配有2列（总共4～6列）负荷钢球列分别从左

右方将其夹住，很容易施加预压。 

由于钢球列通过装在花键母内部的特殊合成树脂保持器，持续进行整列循环运动。所以将花键母从花键

轴上拿下来，内部的钢球也不会脱落。

中低扭矩型滚珠花键是在花键轴外圈上设有2-4条凹槽部,并配有2列（总共2～4列）负荷钢球列分别从

左右方将其夹住,很容易施加预压。

由于钢球列通过装在外筒内部的特殊合成树脂保持器,持续进行整列循环运动。所以将花键母从花键轴

上拿下来，内部的钢球也不会脱落。

此系列与LT、LF型外形尺寸一样，花键轴的结构及花键母内部的钢球列数不同，LT-S、LF-S型为端盖循

环，属于经济型产品，故能降低成本，可根据实际使用情况进行选择。

LT、LF、LT-S、LF-S型

中扭矩型

中低扭矩型
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负载大、寿命长

由于轨道面研磨加工为接近钢球直径的R形状，提高了钢球的接触面积，提高了负载容量、延长了寿

命。

类型齐全
HIR花键轴的轴径尺寸为4~80，中扭矩、中底扭矩与紧凑型(含免维护型)，外筒形状分为圆柱形、法兰

形、紧凑形、外圈旋转型。

高刚性，可实现扭矩传递的同时高精度定位 

轴和外筒的转送槽与钢球构成恰当的接触角，可以传达较大的扭矩。另外，通过施加予压，消除旋转方

向的间隙，从而提高了刚性，可实现精准的定位。

结构紧凑，可实现高速运动·高速旋转
外筒小型紧凑，平衡性良好，以较小的摩擦可以实现高速顺畅的运动。

  

  

 

 

 

圆法兰形滚珠花键 LF型

圆柱形滚珠花键 LT标准型

花键母外径是圆柱形，在传递扭矩时，将键置入

后使用，属于最小型化的类型。 

轴径最小规格4，轴径最大规格80。

滚珠花键特点：全钢制，内部循环。

轴径规格4-13规格的花键母为4列钢球，

轴径规格16-80规格的花键母为6列钢球。

LF型利用法兰通过螺栓固定在支承座上，故装配

简单。实现节省空间的效果。 

轴径最小规格6，轴径最大规格50。

滚珠花键特点：全钢制，内部循环。

轴径6-13规格的花键母为4列钢球，

轴径16-50规格的花键母为6列钢球。

滚珠花键的种类
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圆法兰形滚珠花键 LF-S型

圆柱形滚珠花键 LT-S型

花键母为圆柱形，在传递扭矩时，将键置入后使

用，属于最小型化的类型。 

轴径最小规格6，轴径最大规格50。

滚珠花键特点：端盖循环，属于经济型花键母。

轴径6-20规格的花键母为2列钢球，

轴径25-50规格的花键母为4列钢球。

LF-S型利用法兰通过螺栓固定在支承座上，故装

配简单。实现节省空间的效果。 

轴径最小规格6，轴径最大规格50。

滚珠花键特点：端盖循环，属于经济型花键母。

轴径6-20规格的花键母为2列钢球，

轴径25-50规格的花键母为4列钢球。

法兰双切边H形滚珠花键 LH型

LH型是在保留圆法兰安装孔的基础上将圆法兰的

两侧去掉，用法兰通过螺栓固定在支承座上，装

配简单。比LF型更能节省空间。

轴径最小规格6，轴径最大规格40。

滚珠花键特点：全钢制，内部循环。

轴径6-13规格的花键母为4列钢球，

轴径16-40规格的花键母为6列钢球。
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花键轴的滚动沟槽经精密研磨达到高精度,然后

与花键母配合使用。 

 

  
 

  

 
 小孔 

 
 大孔 

 差公径内座承支    　1表

 差公径内座承支 
 7H  件条用使通普 

 7J  时隙间小减要需 

空心花键轴-小孔型（K型）

空心花键轴-大孔型（N型）

支承座内径公差

精密实心花键轴（标准型）

凹槽型花键轴的分类

如需要通气、穿线、配管或减轻重量，可选用空

心花键轴

如需要通气、穿线、配管或减轻重量，可选用空

心花键轴

花键母和支承座的配合通常采用过渡配合。如果滚珠花键的精度要求不是很高的情况下，也可以采用

间隙配合。
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公称型号的构成例

  
LT13型及更小型 LT16型及更大型

t t 

b b 

A.1 

3-φd02-φd0

M 

 号型称公 

 寸尺母键花 
  
  

 径外  度长    键槽尺寸    润滑孔   

 差公  L  差公  D 
 b 
 8H 

 t 
 ℓ 0    d  r 0     1.0+ 

 0 

 01  4 TL 
 0 

 ‒0.009  61 

 0 

 ‒0.2 

   —  5.0  6  2.1  2 

 21  5 TL 
 0 

 ‒0.011 

 02    —  5.0  8  2.1  5.2 

    41  6 TL  52    1  5.0  5.01  2.1  5.2 

    61  8 TL  52    5.1  5.0  5.01  2.1  5.2 

    12  01 TL
 0 

 ‒0.013 

 33    5.1  5.0  31  5.1  3 

    42  31 TL  63    5.1  5.0  51  5.1  3 

 13  61 TL    05    2  5.0  5.71  2  5.3 

 53  02 TL   
 0 

 ‒0.016 

 36    2  5.0  92  5.2  4 

 24  52 TL    17 

 0 

 ‒0.3 

   3  5.0  63  5.2  4 

 74  03 TL    08    3  5.0  24  5.2  4 

 46  04 TL    0 

 ‒0.019 
 001    4  5.0  25  5.3  6 

 08  05 TL    521    4  1  85  4  8 

 09  06 TL    0 

 ‒0.022 
 041  0 

 ‒0.4 
   5  1  76  5  21 

 021  08 TL    061    5  2  67  6  61 

 。）℃501高最:度温用使；器持保制属金带（号型的格规温高应对可: 

 高温标识
 （例） LT25 A CM＋600L P

         

 

防尘
附件标记
（※1）

花键轴的标识（※4）精度标记
（※3）

旋转方向
间隙标记
（※2）

花键轴总长度（※5）
（单位mm）

公称型号

1根轴上
花键母的个数
（只有1个时无标识）

3  LT25  UU  CM  +800L  P  N  

(※1)参照104页。(※2)参照26页。(※3)参照30页。(※4)参照67页。(※5)参照99页。
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A.2 M 

ℓ0

L

r

r 

φD0φD

 mm∶位单    

键花 
轴径 

 矩力许容态静  荷载定额本基  矩扭定额本基  列球钢  量质 

            

 D 0  
 7h 

  
 C T  

 N•m 
 C 0T  

 N•m 
 C 
 Nk 

 C 0  
 Nk 

 M A.1  注）  
 N•m 

 M A.2  注）  
 N•m 

 花键母 
 g 

 轴键花 
g/m 

 4  4 

 4  5 

 4  6 

 4  8 

 4  01 

 4  31 

 6  61 

 6  02 

 6  52 

 6  03 

 6  04 

 6  05 

 6  06 

 6  08 

 M,示所表上如          ）注 A.1  。值矩力许容向轴的时母键花个1用使为 

 M,示所表上如 A.2  。值矩力许容向轴的时用使靠紧母键花个2为 

 ）。用使靠紧个2议建此因,定稳够不也上度精,型TL个1用使若（ 

 照99页。参请,况情细详的度长大最的类分度精按轴键花珠滚关有 

0.58

0.87

0.97

1.95

3.9

5.86

31.2

56.7

104

170

417

841

1217

2308

0.77

1.36

1.95

2.92

7.82

10.6

34.1

55.8

102

147

375

767

1035

1917

0.43

0.65

1.17

1.46

2.83

3.51

7.04

10.1

15.1

20.3

37.6

60.7

73.3

104.7

0.6

0.87

2.15

2.53

4.8

5.75

12.5

17.7

25.6

34

60.4

94.3

111.5

154.6

0.87

1.5

4.8

5.8

15.5

19.5

67.5

117

208

290

685

1338

1600

2507

6.3

11.5

36.1

44.0

97.5

137

391

698

1137

1708

3758

7349

9988

15997

5.1

9

17

18

49

54

163

223

333

374

998

1948

2497

4678

99

149

239

398

617

1097

1598

2497

3898

5595

9890

15495

22290

39595
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公称型号的构成例

  

4-φ d1通孔φ d2沉孔深度h4-φ d1通孔φ d2沉孔深度h

LF16~50型LF6~13型

45 °45
° 45 °

PCD PCD 

45
°

3-φ d0

2-φ d0

 号型称公 

 寸尺母键花 
  
  

  径直兰法  度长  径外         孔滑润  孔装安   

 D  差公  L  差公  D 1    d  r  C  F  H  差公 0    d  DCP 1 ×d 2 ×h 
  
  

    41  6 FL  0 

 ‒0.011 
 52 

 0 

 ‒0.2 

 03 

 0 

 ‒0.2 

 22  5.1  5.0  5.0  5.7  5  3.3×5.6×4.3   

    23  52  61  8 FL  42  5.1  5.0  5.0  5.7  5  3.3×5.6×4.3   

    12  01 FL

 0 

 ‒0.013 

 24  33    4.4×8×5.4  23  5.1  5.0  5.0  5.01  6 

    44  63  42  31 FL    4.4×8×5.4  33  5.1  5.0  5.0  11  7 

 15  05  13  61 FL     4.4×8×5.4  04  2  5.0  5.0  81  7 

 53  02 FL  

 0 

 ‒0.016 

 85  36  54  2  5.0  5.0  5.22  9  4.5×5.9×5.5   

 17  24  52 FL  

 0 

 ‒0.3 

 56  25  3  5.0  5.0  5.62  9  4.5×5.9×5.5   

   5.6×11×6.6  06  3  5.0  5.0  03  01  57  08  74  03 FL  

 46  04 FL   0 

 ‒0.019 
   6.8×41×9  28  4  5.0  1  63  41  001  001 

 201  4  1  1  5.64  61  421  521  08  05 FL   11×5.71×11   

 。）℃501高最:度温用使；器持保制属金带（号型的格规温高应对可:     ）注

 高温标识
 （例） LF20 A CM＋500L P

         

 

防尘
附件标记
（※1）

花键轴的标识（※4）精度标记
（※3）

旋转方向
间隙标记
（※2）

花键轴总长度（※5）
（单位mm）

公称型号

1根轴上
花键母的个数
（只有1个时无标识）

2  LF25  UU  CL  +560L  H  K   

(※1)参照104页。(※2)参照26页。(※3)参照30页。(※4)参照67页。(※5)参照99页。
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A.2 M 

A.1 M 

φ D1

L 

φ D0 φ D

C C 

r 

 H  F

 mm∶位单    

键花 
轴径 

 列球钢  矩力许容态静  荷载定额本基  矩扭定额本基  量质 

            

 D 0  
 7h 

  
 C T  

 N •m 
 C 0T  

 N •m 
 C 
 Nk 

 C 0  
 Nk 

 M A.1  注）  
 N •m 

 M A.2  注）  
 N •m 

 花键母 
 g 

 轴键花 
g/m 

 M,示所表上如          ）注 A.1  。值矩力许容向轴的时母键花个1用使为 

 M,示所表上如 A.2  。值矩力许容向轴的时用使靠紧母键花个2为 

 ）。用使靠紧个2议建此因,定稳够不也上度精,型FL个1用使若（ 

 照99页。参请,况情细详的度长大最的类分度精按轴键花珠滚关有 

6

8

10

13

16

20

25

30

40

50

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

0.97

1.95

3.9

5.85

31.2

56.7

103

170

416

840

1.95

2.93

7.83

10.6

34.1

55.6

101

146

374

762

1.17

1.46

2.82

3.51

7

10.1

15.1

20.3

37.6

60.7

2.15

2.53

4.8

5.75

12.4

17.5

25.6

33.7

60.2

94.2

4.8

5.8

15.6

19.4

67.3

117

208

287

682

1330

36.2

44

98

135

385

695

1135

1700

3740

7330

34

36

89

108

226

325

450

560

1450

2730

239

398

617

1097

1598

2497

3898

5595

9890

15495



中扭矩型滚珠花键

LH型

��

公称型号的构成例

  

4-φ d1通孔φ d2沉孔深度h4-φ d1通孔φ d2沉孔深度h

LH16~40型LH6~13型

3-φ d0

2-φ d0

 号型称公 

 寸尺母键花 
  
  

  径直兰法  度长  径外         孔滑润  孔装安   

 D  差公  L  差公  D 1    d  B C  F  H  差公 0    d  K 1 ×d 2 ×h 
  
  

    41  6 HL  0 

 ‒0.011 
 52 

 0 

 ‒0.2 

 03 

 0 

 ‒0.2 

 5.1   5.7  5  3.3×5.6×4.3   

    23  52  61  8 HL  5.1   5.7  5  3.3×5.6×4.3   

    12  01 HL

 0 

 ‒0.013 

 24  33    4.4×8×5.4  5.1   5.01  6 

    44  63  42  31 HL    4.4×8×5.4  5.1   11  7 

 15  05  13  61 HL     4.4×8×5.4  2   81  7 

 53  02 HL  

 0 

 ‒0.016 

 85  36  2   5.22  9  4.5×5.9×5.5   

 17  24  52 HL  

 0 

 ‒0.3 

 56  3   5.62  9  4.5×5.9×5.5   

   5.6×11×6.6  3   03  01  57  08  74  03 HL  

 46  04 HL   0 
 ‒0.019    6.8×41×9  4  63  41  001  001 

   。）℃501高最:度温用使；器持保制属金带（号型的格规温高应对可:     ）注

 高温标识
 （例） LH20 A CM＋500L P

 
        

 

防尘
附件标记
（※1）

花键轴的标识（※4）精度标记
（※3）

旋转方向
间隙标记
（※2）

花键轴总长度（※5）
（单位mm）

公称型号

1根轴上
花键母的个数
（只有1个时无标识）

2  LH25  UU  CL  +560L  H  K   

K 

B

(※1)参照104页。(※2)参照26页。(※3)参照30页。(※4)参照67页。(※5)参照99页。

K 

C 

B

-

-

-

-

22

24

32

35

45

20

24

29

33

31

36

40

49

64

18

21

25

29

34

38

46

51

70



中扭矩型滚珠花键

LH型

��

  
  

  

  
  

  

A.2 M 

A.1 M 

φ D1

L 

φ D0 φ D

r 

r r 

 H  F

 mm∶位单    

键花 
轴径 

 列球钢  矩力许容态静  荷载定额本基  矩扭定额本基  量质 

            

 D 0  
 7h 

  
 C T  

 N •m 
 C 0T  

 N •m 
 C 
 Nk 

 C 0  
 Nk 

 M A.1  注）  
 N •m 

 M A.2  注）  
 N •m 

 花键母 
 g 

 轴键花 
g/m 

 M,示所表上如          ）注 A.1  。值矩力许容向轴的时母键花个1用使为 

 M,示所表上如 A.2  。值矩力许容向轴的时用使靠紧母键花个2为 

 ）。用使靠紧个2议建此因,定稳够不也上度精,型HL个1用使若（ 

 照99页。参请,况情细详的度长大最的类分度精按轴键花珠滚关有 

6

8

10

13

16

20

25

30

40

4

4

4

4

6

6

6

6

6

0.97

1.95

3.9

5.85

31.2

56.7

103

170

416

1.95

2.93

7.83

10.6

34.1

55.6

101

146

374

1.17

1.46

2.82

3.51

7

10.1

15.1

20.3

37.6

2.15

2.53

4.8

5.75

12.4

17.5

25.6

33.7

60.2

4.8

5.8

15.6

19.4

67.3

117

208

287

682

36.2

44

98

135

385

695

1135

1700

3740

29

30

75

93

199

284

411

465

1230

239

398

617

1097

1598

2497

3898

5595

9890



中低扭矩型滚珠花键

LT-S型

��

��

LT6S~20S型 LT25S~50S型

2-φ d0 2-φ d0

公称型号的构成例

 号型称公 

 寸尺母键花 

  
  

 径外  度长    键槽尺寸    润滑孔 

  

 差公  L  差公  D 
 b 
 8H 

 t 
 L1  d  0  1.0+ 

 0 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

         

 

防尘
附件标记
（※1）

花键轴的标识（※4）精度标记
（※3）

旋转方向
间隙标记
（※2）

花键轴总长度（※5）
（单位mm）

公称型号

1根轴上
花键母的个数
（只有1个时无标识）

2  LT30S  UU  CL  +500L  H  K   

S

LT6S

LT8S

LT10S

LT13S

LT16S

LT20S

LT25S

LT30S

LT40S

LT50S

14

16

0

-0.011

0

-0.013

0

-0.2

0

-0.3

0

-0.016

0

-0.019

21

24

31

35

42

47

64

80

25

27

33

36

50

56

71

80

100

125

16.7

15.7

20

23

34

39.7

50.3

60

70

91

2.5

2.5

3

3

3.5

4

4

4

6

8

1.2

1.2

1.5

1.5

2

2.5

2.5

2.5

3.5

4

10.5

10.5

13

15

17.5

29

36

42

52

58

1

1.5

1.5

1.5

2

2

3

3

4

4

(※1)参照104页。(※2)参照26页。(※3)参照30页。(※4)参照67页。(※5)参照99页。



中低扭矩型滚珠花键

LT-S型

��

  
 mm∶位单    

键花 
轴径 

 矩力许容态静  荷载定额本基  矩扭定额本基  列球钢  量质 

   

 D 0  
 7h 

 C T  
 N•m 

 C 0T  
 N•m 

 C 
 Nk 

 C 0  
 Nk 

 M A.1  注）  
 N•m 

 M A.2  注）  
 N•m 

 花键母 
 g 

 轴键花 
g/m 

 M,示所表上如          ）注 A.1  。值矩力许容向轴的时母键花个1用使为 

 M,示所表上如 A.2  。值矩力许容向轴的时用使靠紧母键花个2为 

 ）。用使靠紧个2议建此因,定稳够不也上度精,型T-SL个1用使若（ 

 照99页。参请,况情细详的度长大最的类分度精按轴键花珠滚关有 

φ D0φ D

6

8

10

13

16

20

25

30

40

50

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4.5

5.8

15.8

28.3

46.7

77.4

215

296

1032

1763

7.4

9.8

22.1

38.6

72.8

118.5

421

617

1725

2982

1.3

1.7

2.8

3.9

5.3

7.1

9.8

11.3

29.1

40

2.2

2.9

3.9

5.3

8.3

10.8

15.6

19.2

39.5

55

3.8

4.7

9.3

14.7

36.4

54.2

101.4

153

358

505

34.1

37.4

83.6

122.1

255.7

372

672

914

2590

4201

14

16

37

52

130

188

285

395

843

1758

239

398

617

1097

1598

2497

3898

5595

9890

15495



中低扭矩型滚珠花键

LF-S型

��

LF40、50S型 LF25、30S型

LF6、10、13S型 LF8、16、20S型

公称型号的构成例

公称型号
外径

公差D L D1公差 公差 H F d0 PCD d1×d2×h

长度 法兰直径 润滑孔 安装孔

 寸尺母键花 

         

 

防尘
附件标记
（※1）

花键轴的标识（※4）精度标记
（※3）

旋转方向
间隙标记
（※2）

花键轴总长度（※5）
（单位mm）

公称型号

1根轴上
花键母的个数
（只有1个时无标识）

2  LF30S  UU  CL  +500L  H  K 

LF6S

LF8S

LF10S

LF13S

LF16S

LF20S

LF25S

LF30S

LF40S

LF50S

14

16

21

24

31

35

42

47

64

80

0

-0.011

0

-0.013

0

-0.2

0

-0.2

0

-0.3

0

-0.016

0

-0.019

25

27

33

36

50

56

71

80

100

125

30

32

42

44

51

58

65

75

100

124

6

8

9

9

10

10

13

13

18

20

7.5

7.5

10.5

11

18

18

26.5

30

36

46.5

22

24

32

33

40

45

52

60

82

102

3.4×6.5×3.5

3.4×6.5×4.5

4.5×8×4

4.5×8×4.5

4.5×8×6

5.5×9.5×5.4

5.5×9.5×8

6.6×11×8

9×14×12

11×17.5×12

1

1.5

1.5

1.5

2

2

3

3

4

4

2- d0

2- d0

2- d0

2- d0

4- d1通孔
 d2沉孔深度h

4- d1通孔
 d2沉孔深度h

4- d1通孔
 d2沉孔深度h

4- d1通孔
 d2沉孔深度h

��

(※1)参照104页。(※2)参照26页。(※3)参照30页。(※4)参照67页。(※5)参照99页。



中低扭矩型滚珠花键

LF-S型

��

 mm∶位单    

键花 
轴径 

 矩力许容态静  荷载定额本基  矩扭定额本基  列球钢  量质 

   

 D 0  
 7h 

 C T  
 N•m 

 C 0T  
 N•m 

 C 
 Nk 

 C 0  
 Nk 

 M A.1  注）  
 N•m 

 M A.2  注）  
 N•m 

 花键母 
 g 

 轴键花 
g/m 

 M,示所表上如          ）注 A.1  。值矩力许容向轴的时母键花个1用使为 

 M,示所表上如 A.2  。值矩力许容向轴的时用使靠紧母键花个2为 

 ）。用使靠紧个2议建此因,定稳够不也上度精,型F-SL个1用使若（ 

 照99页。参请,况情细详的度长大最的类分度精按轴键花珠滚关有 

6

8

10

13

16

20

25

30

40

50

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4.5

5.8

15.8

28.3

46.7

77.4

215

296

1032

1763

7.4

9.8

22.1

38.6

72.8

118.5

421

617

1725

2982

1.3

1.7

2.8

3.9

5.3

7.1

9.8

11.3

29.1

40

2.2

2.9

3.9

5.3

8.3

10.8

15.6

19.2

39.5

55

3.8

4.7

9.3

14.7

36.4

54.2

101.4

153

358

505

34.1

37.4

83.6

122.1

255.7

372

672

914

2590

4201

36.7

47

100

117

226

303

458

633

1430

2756

239

398

617

1097

1598

2497

3898

5595

9890

15495

PC
D

D1 D0 D

H F



中扭矩、中低扭矩型滚珠花键

LT型的推荐轴端形状

LT型的推荐轴端形状

��

  

ℓ4

ℓ2

ℓ5

φ d3

SSM

 mm∶位单    

 d  号型称公 3   公差  ℓ 2   S M   ℓ 4   S×ℓ 5  

 6 TL  5  0 
 ‒0.012 

 4×5.2M  7  8.0×5M  21 

 8 TL  6  1×6M  41  8  5×3M 

 01 TL  8  0 
 ‒0.015 

 6×4M  11  1×8M  81 

 31 TL  01  8×5M  41  52.1×01M  32 

 61 TL  41  0 
 ‒0.018 

 01×6M  81  5.1×41M  03 

 02 TL  61  51×8M  22  5.1×61M  83 

 52 TL  22  0 
 ‒0.021 

 81×01M  82  5.1×22M  05 

 03 TL  72  52×41M  43  2×72M  06 

 04 TL  63 

 0 
 ‒0.025 

 03×81M  54  3×63M  08 

 05 TL  54  04×22M  85  5.4×54M  001 

 06 TL  05  05×42M  075×05M  021 

* 轴端可根据客户提供的图纸进行局部加工



中扭矩、中低扭矩型滚珠花键

凹槽型LT系列花键轴

花键轴

��

花键轴分为实心花键轴和空心花键轴（K型和N型）。

   

LT16~LT80型LT4~LT13型

φ d

φ d

φ dp

φ dp

φ D0φ D0

LT6S~LT20S型

φ d

φ dp

φ D0

 
LT25S~LT60S型

φ d

φ dp

φ D0

 mm∶位单   

＊ 径小    d的尺寸为加工后未留下沟槽处的值。 φ

花键轴的截面形状

表1表示的是花键轴的截面形状。如果花键轴轴端要加工为圆柱形，设计外径尺寸不要超过φd尺寸。

表1   LT型、LF型、LH型、LT-S型、LF-S型的花键轴横截面形状

公称轴径

小径φd

大径φD0

钢球中心直径φ dp

质量(g/m)

4 5 6 8 10 13 16 20 25 30 40 50 60 80

3.5 4.5 5 7 8.5 11.5 14.5 18.5 23 28 37.5 46.5 56.5 75.5

4 5 6 8 10 13 16 20 25 30 40 50 60 80

4.6 5.7 7 9.3 11.5 14.8 17.8 22.1 27.6 33.2 44.2 55.2 66.3 87.9

99 149 239 398 617 1097 1598 2497 3898 5595 9890 15495 22290 39595

   

 

标准空心花键轴的孔径

表2表示的是LT、LF、LH、LT-S、LF-S型的标准

中空花键轴(K型和N型)的孔径。

如需要进行通气、穿线、配管或减轻重量等作业

时，可参考本表。

 mm∶位单   表2  LT型、LF型、LH型、LT-S型、LF-S型的标准空心花键轴横截面形状

 径轴称公 

 径大  D 0  7h 

 径直心中球钢  pd 

 型K 
（径孔  d 4 ）

(量质 g )m/

 型N 
（径孔  d 4 ）

(量质 g )m/

φ

φ
φ

φ

4 6 8 10 13 16 20 25 30 40 50 60 80

4 6 8 10 13 16 20 25 30 40 50 60 80

4.3 7 9.3 11.5 14.8 17.8 22.1 27.6 33.2 44.2 55.2 66.3 87.9

1.5 2.5/2 3 4 5/7 7/8 10 12/15 16 22/20 25/26 32/30 52.5

80 200 350 520 950 1300 1800 3000 4000 6900 11600 16000 22600

— — — — — 11 14 18 21 29 36 — —

— — — — — 800 1300 1900 2800 4700 7400 — —

注)标准中空滚珠花键轴可区分成K型和N型。订购时,请在型号后面标明"K"或"N"以示区别。

图表中/2、/7、/8、/15、/20、/26、/30为LT-S型空心轴内径。

 

N型

（大孔）

K型

（小孔）

(φd4)

φ dp

φ D0

(φd4)

φ dp

φ D0



中扭矩、中低扭矩型滚珠花键

花键轴

��

 

 

LT/LF4～13

C

C

45°

45
°

 mm∶位单   

径轴称公

C角倒

花键轴轴端的倒角推荐

表3  LT型、LF型、LH型、LT-S型、LF-S型花键轴轴端的倒角尺寸

为了方便将花键母装配到花键轴上，若无其他需求，一般将花键轴的轴端按照以下尺寸进行倒角加

工。当花键部端面有阶梯加工、攻螺纹及钻孔加工因而要用到端面时，将加工为倒角C(或者如悬臂支

撑那样不使用端面的场合也包含在内)。

LT/LF16S~60S

4 5 6 8 10 13 16 20 25 30 32 40 50 60 80

0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 1.2 1.2 2.2 2.4



中扭矩、中低扭矩型滚珠花键

平键

��

圆柱形滚珠花键附件——平键

• • • •

 

RR 

C 

C 

b 

h 

ℓ

 mm∶位单   

 径轴称公 
 h度高  b度宽 度长 ℓ 

 C  R 
   公差（p7）    公差（h9）    公差（h12） 

 4 TL  2 

 610.0+ 
 600.0+ 

 2 

 0 
 ‒0.025 

 6 
 0 

 ‒0.120  3.0  1 

 5 TL  5.2  5.2  8 
 0 

 ‒0.150  5.0  52.1 

 6/6S TL 
/8S 8 TL 

 5.2  5.2  5.01 

 0 
 ‒0.180 

 52.1 

 5.0 

 0/10S1 TL  3  3  31  5.1 

 3/13S1 TL  3  3  51  5.1 

/16S 61 TL  5.3 

 420.0+ 
 210.0+ 

 5.3 

 0 
 ‒0.030 

 5.71  1.75 

/20S 02 TL  4  4  92 
 0 

 ‒0.210  2 

 5/25S2 TL  4  4  63  0 
 ‒0.250 

 2 

/30S 03 TL  4  4  24  2 

 0/40S4 TL  6  6  25 

 0 
 ‒0.300 

 3 

/50S 05 TL  8 
 030.0+ 
 510.0+ 

 7 
 0 

 ‒0.036 

 85  4 

 06 TL  21  630.0+ 
 810.0+ 

 8  76  6 
 8.0 

 08 TL  61  01  67  8 

表4   LT、LT-S型标准键



紧凑型滚珠花键

结构与特征

��

结构与特征

        

 紧凑型型滚珠花键 
    

  
 

  

 

HIR紧凑型滚珠花键是采用了2列式4点接触的特殊设计，花键母内部钢球在花键轴上的凹槽中进行直线

滚动，从而实现了可承受径向负荷的同时，还可承受旋转扭矩。属于紧凑型的直线运动与传递扭矩的运

动装置。

  

种类齐全，可多样性选择
紧凑型花键轴分别有实心与空心两款类型，空心花键轴可实现通气、穿线、配管等功能，

紧凑型花键母有相同尺寸的普通型、与免维护自润滑型，在相同截面尺寸下有标准型、与加长型。

小体积、高刚性
采用2列大直径钢球与轨道4点接触的简单结构，外形体积设计紧凑，可承受任意方向的负荷，对于要求

的平衡性和高刚性达到良好的效果。

LT-X/XL、LK-X/XL、MT-X/XL、MK-X/XL型

紧凑型滚珠花键LT-X的结构



紧凑型滚珠花键

类型与特长

��

高精度准确的定位 

通过施加预压，消除了旋转方向的间隙，可进行准确的旋转方向定位。旋转方向没有任何偏差。

低摩擦、运动顺畅
由于对花键母内部结构进行的独特的设计，从而实现承载负荷的高速运动、低摩擦运动顺畅的效果。

互换性强
可以将同规格型号花键轴、花键母（免维护型、普通型）、预压、精度种类等自由匹配。

  
紧凑型圆柱形滚珠花键外形尺寸比现有型号LT型更小。

部分规格花键母外径尺寸（轴径20、25、50除外）与线

性轴承LM系列外径尺寸相同，方便选型。 

LT-X/XL普通型，最小轴径规格3，最大轴径规格50。 

MT-X/XL自润滑免维护型，最小轴径规格4，最大轴径规

格12。此系列花键母为两列钢球紧凑排列。 

紧凑型方形法兰滚珠花键外形尺寸，比LF型滚珠花键更

小。部分规格花键母外径尺寸（轴径20、25除外）与线

性轴承LMK系列外径尺寸相同，方便选型。

LK-X/XL普通型，最小轴径规格3，最大轴径规格40。 

MK-X/XL自润滑免维护型，最小轴径规格5，最大轴径规

格12。此系列花键母为两列钢球紧凑排列。

滚珠花键的种类

花键轴的种类

圆柱形滚珠花键 LT-X标准型、LT-XL加长型

圆柱形自润滑免维护滚珠花键 MT-X标准型、MT-XL加长型

方法兰形滚珠花键 LK-X标准型、LK-XL加长型

方法兰形自润滑免维护滚珠花键 MK-X标准型、MK-XL加长型

详见第55页。



紧凑型滚珠花键

LT-X、MT-X、LT-XL、MT-XL型

��

公称型号的构成例

 号型称公 

 径轴键花  寸尺母螺     

 外径  度长     寸尺槽键 

 D 0  
 7h 

 差公  D 
 L 

 (带密封圈)   
 L  d1注)2  

 b 
 8H 

  t ℓ 0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LT3X

LT4X
MT4X

MT4XL

LT5X
MT5X

LT5XL
MT5XL

LT6X
MT6X

LT6XL
MT6XL

LT8X
MT8X

LT8XL
MT8XL

LT10X
MT10X

LT10XL

LT12X
MT12X

防尘
附件标记
（※1）

花键轴的标识（※4）精度标记
（※3）

旋转方向
间隙标记
（※2）

花键轴总长度（※5）
（单位mm）

公称型号

1根轴上
花键母的个数
（只有1个时无标识）

2  MT10X  UU  CL  +200L  P  K

   

d1

t

120°

d1

b

t

3

4

4

5

5

6

6

8

8

10

10

12

7

8

8

10

10

12

12

15

15

19

19

21

10

12
15

21

18

26

21

30

25

37

30

47

35

5.9

7.9

13.9

9.4

16.9

12.4

21.4

14.6

26.6

18.2

34.9

23

2.2

3.2

3.2

4.2

4.2

5.2

5.2

7

7

8.9

8.9

10.9

-

-

-

2

2

2

2

2.5

2.5

3

3

3

0.8

1

1

1.2

1.2

1.2

1.2

1.5

1.5

1.8

1.8

1.8

-

-

-

6

6

8

8

8.5

8.5

11

11

15

注)：公称3-4不带密封垫片 注)：d1为轴端加工时的最大直径。

注)

注)

注) 0
0.009-

0
0.011-

0
0.013-

(※1)参照104页。(※2)参照26页。(※3)参照30页。(※4)参照81页。(※5)参照99页。



紧凑型滚珠花键

LT-X、MT-X、LT-XL、MT-XL型

��

ℓ0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

L

L2

DD0

 mm∶位单    

 荷载定额本基  矩扭定额本基  矩力许容态静  量质 

      

 C T  
 N•m 

 C 0T  
 N•m 

 C 
 Nk 

 C 0  
 Nk 

 M A1  

  
 N•m 

 M A2  
 （有密封垫片） 

  
 N•m 

   花键母 
 g 

 轴键花 
g/m 

0.44

0.69

1

1.78

2.5

2.4

3.5

5.4

8.3

10.8

16.5

14.7 18.2 2.18 2.69 10.5 59 44 875

0.5

0.86

1.5

1.88

3.4

3

5.1

6.1

11.4

12.4

23.3

0.28

0.38

0.66

0.64

1.18

0.85

1.5

1.33

2.47

2.15

4.04

0.3

0.51

1.5

1

3.1

1.6

5

3.2

10.2

7

22.6

1.9

3.8

8.6

7.8

19.3

11.5

27.5

22

56.2

41.3

114

2.1

2.5

4.1

4.8

8.1

8.9

14.5

15.9

26.5

31.5

56.5

54

96

96

149

149

190

190

390

390

605

605

0.25

0.3

0.44

0.59

0.88

0.71

1.03

1.19

1.8

1.88

2.85



紧凑型滚珠花键

LT-X、MT-X、LT-XL、MT-XL型

��

公称型号的构成例

 号型称公 

 径轴键花  寸尺母螺     

 外径  度长     寸尺槽键 

 D 0  
 7h 

 差公  D 
 L 

 (带密封圈)   
 L  d1注)2  

 b 
 8H 

  t ℓ 0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LT12XL

LT15X

LT15XL

LT20X

LT20XL

LT25X

LT25XL

LT30X

LT30XL

LT40X

LT50X

12

13.6

13.6

18.2

18.2

22.6

22.6

27.2

27.2

37.2

46.6

21

23

23

30

30

37

37

45

45

60

75

54

40

65

50

71

60

84

70

98

100

100

42

27

52

33

54

39.2

63.2

43

71

70.8

66.4

10.9

11.6

11.6

15.7

15.7

19.4

19.4

23.5

23.5

33.5

42

3

3.5

3.5

4

4

5

5

7

7

10

15

1.8

2

2

2.5

2.5

3

3

4

4

4.5

5

15

20

20

26

26

29

29

35

35

55

50

防尘
附件标记
（※1）

花键轴的标识（※4）精度标记
（※3）

旋转方向
间隙标记
（※2）

花键轴总长度（※5）
（单位mm）

公称型号

1根轴上
花键母的个数
（只有1个时无标识）

2  LT20X  UU  CL  +700L  P  K

   

d1

t

120°

d1

b

t

注)：d1为轴端加工时的最大直径。

0
0.013-

0
0.016-

0
0.019-

(※1)参照104页。(※2)参照26页。(※3)参照30页。(※4)参照81页。(※5)参照99页。



紧凑型滚珠花键

LT-X、MT-X、LT-XL、MT-XL型

��

ℓ0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 mm∶位单    

 荷载定额本基  矩扭定额本基  矩力许容态静  量质 

      

 C T  
 N•m 

 C 0T  
 N•m 

 C 
 Nk 

 C 0  
 Nk 

 M A1  

  
 N•m 

 M A2  
 （有密封垫片） 

  
 N•m 

   花键母 
 g 

 轴键花 
g/m 

L

L2

DD0

21.8

31.2

47.8

65.5

92.6

138

192

230

319

425

707

32.8

45.5

86.3

90.3

150

177

229

291

473

631

904

3.22

4.18

6.4

6.6

9.27

11.2

15.4

15.4

21.3

21.3

28.3

4.85

6.07

11.5

9.04

15.1

14.3

23.2

19.4

31.6

31.6

36.1

32.1

27.7

94

48.5

126

92.7

228

146

362

363

389

156

151

447

287

648

550

1188

873

1900

1935

2300

76.8

59.5

110

130

198

220

336

430

634

760

1140

875

1110

1110

2020

2020

3100

3100

4500

4500

8080

13200



紧凑型滚珠花键

LK-X、MK-X、LK-XL、MK-XL型

��

公称型号的构成例

 号型称公 

 径轴键花  寸尺母螺     

 外径  度长    

 D 0  
 7h 

 差公  D 
 L 

 (带密封圈)   
 L  d1注)2   D1  EB  H

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LK3X

LK4X

LK5X
MK5X

LK5XL

LK6X
MK6X

LK6XL

LK8X
MK8X

LK8XL

LK10X
MK10X

LK10XL

LK12X
MK12X

LK12XL

法兰
外径

防尘
附件标记
（※1）

花键轴的标识（※4）精度标记
（※3）

旋转方向
间隙标记
（※2）

花键轴总长度（※5）
（单位mm）

公称型号

1根轴上
花键母的个数
（只有1个时无标识）

2  LK12X  UU  CL  +320L  H  K

   

3

4

5

5

6

6

8

8

10

10

12

12

7

8

10

10

12

12

15

15

19

19

21

21

10

12

18

26

21

30

25

37

30

47

35

54

5.9

7.9

9.4

16.9

12.4

21.4

14.6

26.6

18.2

34.9

23

42

2.2

3.2

4.2

4.2

5.2

5.2

7

7

8.9

8.9

10.9

10.9

18

21

23

23

25

25

28

28

36

36

38

38

9

10

18

18

20

20

22

22

28

28

30

30

4

4.6

7

7

7

7

9

9

10

10

10

10

1.9

2.5

2.7

2.7

2.7

2.7

3.8

3.8

4.1

4.1

4

4

注)：公称3-4不带密封垫片 注)：d1为轴端加工时的最大直径。

注)

注)
0
0.009-

0
0.011-

0
0.013-

pcd

2－d3

B

d1D 1

B
4－d3

d1

pcd
D1

LK3-4X LK5-40X

(※1)参照104页。(※2)参照26页。(※3)参照30页。(※4)参照81页。(※5)参照99页。



紧凑型滚珠花键

LK-X、MK-X、LK-XL、MK-XL型

��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 mm∶位单    

 荷载定额本基  矩扭定额本基  矩力许容态静  量质 

      

 C T  
 N•m 

 C 0T  
 N•m 

 C 
 Nk 

 C 0  
 Nk 

 M A1  

  
 N•m 

 M A2  
 （有密封垫片）（有密封垫片）  

  
 N•m 

   花键母 
 g 

 轴键花 
g/m 

0.44

0.69

1.78

2.5

2.4

3.5

5.4

8.3

10.8

16.5

14.7

21.8

2.9

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

4.5

4.5

4.5

4.5

13

15

17

17

19

19

22

22

28

28

30

30 32.8

0.5

0.86

1.88

3.4

3

5.1

6.1

11.4

12.4

23.3

18.2

4.85

0.28

0.38

0.64

1.18

0.85

1.5

1.33

2.47

2.15

4.04

2.69

32.1

0.3

0.51

1

3.1

1.6

5

3.2

10.2

7

22.6

10.5

156

1.9

2.8

7.8

19.3

11.5

27.5

22

56.2

41.3

114

59

91.8

3.7

5.1

8.9

12

13.9

19.5

23.5

34.1

45

70.1

59

875

54

96

149

149

190

190

390

390

605

605

875

3.22

0.25

0.3

0.59

0.88

0.71

1.03

1.19

1.8

1.88

2.85

2.18

PCD d3

E

L2

H

L

D0 D



紧凑型滚珠花键

LK-X、MK-X、LK-XL、MK-XL型

��

公称型号的构成例

 号型称公 

 径轴键花  寸尺母螺     

 外径  度长    

 D 0  
 7h 

 差公  D 
 L 

 (带密封圈)   
 L  d1注)2   D1  EB  H

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LK15X

LK15XL

LK20X

LK20XL

LK25X

LK25XL

LK30X

LK30XL

LK40X

法兰
外径

防尘
附件标记
（※1）

花键轴的标识（※4）精度标记
（※3）

旋转方向
间隙标记
（※2）

花键轴总长度（※5）
（单位mm）

公称型号

1根轴上
花键母的个数
（只有1个时无标识）

2  LK25X  UU  CL  +780L  P  K

   

13.6

13.6

18.2

18.2

22.6

22.6

27.2

27.2

37.2

23

23

30

30

37

37

45

45

60

40

65

50

71

60

84

70

98

100

27

52

33

54

39.2

63.2

43

71

70.8

11.6

11.6

15.7

15.7

19.4

19.4

23.5

23.5

33.5

40

40

46

46

57

57

65

65

93

31

31

35

35

43

43

50

50

73

11

11

14

14

17

17

21

21

26.6

4.5

4.5

5.5

5.5

6.6

6.6

7.5

7.5

12

注)：d1为轴端加工时的最大直径。

0
0.016-

0
0.013-

0
0.019-

B
4－d3

d1

pcd
D1

LK5-40X

(※1)参照104页。(※2)参照26页。(※3)参照30页。(※4)参照81页。(※5)参照99页。



紧凑型滚珠花键

LK-X、MK-X、LK-XL、MK-XL型

��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 mm∶位单    

 荷载定额本基  矩扭定额本基  矩力许容态静  量质 

      

 C T  
 N•m 

 C 0T  
 N•m 

 C 
 Nk 

 C 0  
 Nk 

 M A1  

  
 N•m 

 M A2  
 （有密封垫片）（有密封垫片）  

  
 N•m 

   花键母 
 g 

 轴键花 
g/m 

31.2

47.8

65.5

92.6

138

192

230

319

425

4.5

4.5

4.5

4.5

5.5

5.5

6.6

6.6

9

32

32

38

38

47

47

54

54

73

45.5

86.3

90.3

150

177

229

291

473

631

6.07

11.5

9.04

15.1

14.3

23.2

19.4

31.6

31.6

27.7

94

48.5

126

92.7

228

146

362

363

151

447

287

648

550

1188

873

1900

1935

77

128

150

218

255

371

476

680

962

1110

1110

2020

2020

3100

3100

4500

4500

8080

4.18

6.4

6.6

9.27

11.2

15.4

15.4

21.3

21.3

PCD d3

E

L2

H

L

D0 D



紧凑型滚珠花键

LT-X型的推荐轴端形状

��

LT-X型的推荐轴端形状

  

ℓ4

ℓ2

ℓ5

φ d3

SSM

 mm∶位单    

 d  号型称公 3 公差  ℓ 2 S M ℓ 4 S×ℓ 5  

 0 
 ‒0.012 

 0 
 ‒0.010 

 0 
 ‒0.015 

 0 
 ‒0.018 

 0 
 ‒0.021 

 0 
 ‒0.025 

* 轴端可根据客户提供的图纸进行局部加工

LT3X

LT4X

LT5X

LT6X

LT8X

LT10X

LT12X

LT15X

LT20X

LT25X

LT30X

LT40X

LT50X

-

-

-

5

6

8

10

14

16

22

27

36

45

-

-

-

12

14

18

23

30

38

50

60

80

100

-

-

-

M5×0.8

M6×1

M8×1

M10×1.25

M12×1.5

M16×1.5

M20×1.5

M22×2

M30×3

M40×4.5

-

-

-

7

8

11

14

18

22

28

34

45

58

-

-

-

M2.5×4

M3×5

M4×6

M5×8

M6×10

M8×15

M10×18

M14×25

M18×30

M22×40



紧凑型滚珠花键

花键轴

��

花键轴分为实心花键轴和空心花键轴。

   
花键轴的截面形状

表1表示的是花键轴的截面形状。如果花键轴轴端要加工为圆柱形，设计外径尺寸不要超过φd尺寸。

   

 

标准空心花键轴的孔径

表2表示的是LT-X、LK-X型的标准中空花键轴的

孔径(K型)。

如需要进行通气、穿线、配管或减轻重量等作业

时，可参考本表。

花键轴

      

表1  状形面截横轴键花的型X-KL、型X-TL 　    mm∶位单   

公称轴径

小径φd

大径φD
0

钢球中心直径φ dp

质量(g/m)

3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50

2.2 3.2 4.2 5.2 7 8.9 10.9 11.6 15.7 19.4 23.5 33.5 42

3 4 5 6 8 10 12 13.6 18.2 22.6 27.2 37.2 46.6

3.5 4.4 5.5 6.6 8.6 10.7 12.8 15.6 20.3 24.6 29.8 41.3 50.7

53 95 148 189 388 600 873 1107 2017 3096 4496 8075 13190

φ d

φ dp

φ D0

 d的尺寸为加工后未留下沟槽处的值。 ＊ 径小   φ

K型（小孔）

φ
φ

d

φ dp

φ D0

表2  LT-X型、LK-X型的标准空心花键轴横截面形状（K型）

注）LT-X、LK-X型花键轴只有K型，没有N型。

公称轴径

小径φd

大径φD
0

钢球中心直径φ dp

孔径φd
4

d
4

3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50

2.2 3.2 4.2 5.2 7 8.9 10.9 11.6 15.7 19.4 23.5 33.5 42

3 4 5 6 8 10 12 13.6 18.2 22.6 27.2 37.2 46.6

3.5 4.4 5.5 6.6 8.6 10.7 12.8 15.6 20.3 24.6 29.8 41.3 50.7

— 1.5 2 2 3 4 6 6 7.5 9 11.5 15 20

质量(g/m) — 81 123 164 328 507 658 1170 1665 2730 3510 5220 8375



紧凑型滚珠花键

花键轴

��

 

 

C 45°

花键轴轴端的倒角推荐

为了方便将花键母装配到花键轴上，若无其他需求，一般将花键轴的轴端按照以下尺寸进行倒角加

工。当花键部端面有阶梯加工、攻螺纹及钻孔加工因而要用到端面时，将加工为倒角C(或者如悬臂支

撑那样不使用端面的场合也包含在内)。

 mm∶位单   

径轴称公

C角倒

表3  LT-X型、LK-X型花键轴轴端的倒角尺寸

3 4 5 6 8 10 13 16 20 25 30 40 50

0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 1.2 1.2 1.2 1.5 2 2 2.5 2.5



紧凑型滚珠花键

圆柱形花键母附件⸺平键
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RR 

C 

C 

b 

h 

ℓ

 mm∶位单   

 径轴称公 
 h度高  b度宽 度长 ℓ 

 C  R 
   公差（p7）    公差（h9）    公差（h12） 

 610.0+ 
 600.0+ 

 0 
 ‒0.025 

 0 
 ‒0.150 

 0 
 ‒0.180 

 420.0+ 
 210.0+ 

 0 
 ‒0.030 

 0 
 ‒0.210 
 0 

 ‒0.250 

 0 
 ‒0.300  030.0+ 

 510.0+ 
 0 

 ‒0.036 

   

表4   LT-X型标准键

LT3X

LT4X

LT5X

LT6X

LT8X

LT10X

LT12X

LT15X

LT20X

LT30X

LT40X

LT50X

LT25X

-

-

2

2

2.5

3

3

3.5

4

7

10

15

5

-

-

2.5

2.5

2.8

3.3

3.3

3.5

4

5.5

7

8

4.5

-

-

-

-

6

8

8.5

11

15

20

26

35

45

50

29

-

-

1.25

1.25

1.25

1.5

1.5

1.75

2

2

3

4

2

-

-

0.5

滚珠花键LT-X型配备表4所示的标准键。



外圈旋转型滚珠花键

结构与特征
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 型A-RTL 型S-RTL LTR-S-A型　型RTL  型承轴撑支带   

  

密封圈

密封圈

外圈

钢球
法兰外圈

保持器

保持器

花键母

花键轴

调整片

 构结的型RTL键花珠滚式转旋   　1图  

  

 

外圈旋转型滚珠花键

HIR外圈旋转式滚珠花键为直线运动和旋转运动可以同时进行的一种装置。一般使用于工业机器人Z轴和

组装机的纵轴、装载机、绕线机等。

HIR外圈旋转式滚珠花键由花键部分和旋转部分两部分构成，在LT型花键母外径上设置了角接触型的钢

球滚动面,构成支撑轴承,属于体积小重量轻型。花键母两端与外圈旋转轴承部位都均有密封垫片。

由于花键母内部钢球在花键轴凹槽中能够传送直线运动和大的力矩，并施加预压的角接触构造，使旋转

方向的间隙可为零，从而提高刚性。所以可实现精准的定位。因为在此基础上结合了旋转运动，所以不

仅能够在直线方向上，而且在旋转方向上实现精准的定位。

由于花键部分和旋转部分成一体化结构，所以与传统的结构相比，大大减少了零部件的个数。此外，还

减少了外壳的不必要的厚度，减轻了重量，加工也变得更简单，从而使安装的累积误差也得以减少。

高精度定位

小型化设计

结构与特征



外圈旋转型滚珠花键

结构与特征

��

LTR型外圈旋转滚珠花键有角面接触结构的旋转部和花键外筒成一体化结构。因为旋转部与角面接触轴

承背靠背组合，所以能够非常均衡地承受径向、轴向、力矩的负载，适合在高速旋转下使用。

由于钢球旋转摩擦与滑动摩擦相比动摩擦极小，而且与启动摩擦之间的差也较小，因此具有优良的灵敏

性。速度的追从性较好，便于进行高速、高加速度运动或微型定位机型的制作。

高速旋转  高刚性

摩擦阻力小  灵敏性高

滚珠花键的种类

  

 

 

标准型 LTR型

此系列在LT型花键母外径上设置了角接触型的钢球

滚动面，构成支撑轴承，旋转部和花键外圈组合成

一体的单元型结构，更为轻量，小型化。

轴径最小规格16，轴径最大规格60。

滚珠花键特点：内置6列钢球。

  

紧凑型 LTR-A型

此型比LTR型更为小型化。

轴径最小规格8，轴径最大规格40。

滚珠花键特点：内置4-6列钢球。

轴径8、10规格的花键母为4列钢球，

轴径16-40规格的花键母为6列钢球。



外圈旋转型滚珠花键

类型与特长

��

  

标准型 LTR-S型
此型与LTR型外部尺寸一样，区别于花键轴的结构及花

键母内部的钢球列数不同，属于经济型产品。

轴径最小规格16，轴径最大规格50。

滚珠花键特点：内置2-4列钢球。

轴径16-20规格的花键母为2列钢球，

轴径25-50规格的花键母为4列钢球。

  
紧凑型 LTR-S-A型

此型比LTR-S型更为小型化。

轴径最小规格16，轴径最大规格40。

滚珠花键特点：内置2-4列钢球。

轴径规格：16、20规格的花键母为2列钢球，

轴径规格：25-40规格的花键母为4列钢球。



外圈旋转型滚珠花键

类型与特长
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 类种的轴键花

 差公径内座承支     
 。级7H用采议建差公径内座承支的型RTL  

 项事意注用使 型RTL

  

螺母座

皮带轮
外圈

法兰

外圈

法兰

皮带轮

螺母座

φ
D
 H
7

φ
D
 

 
    )7H荐推(。差公径内的座母螺定设要需，动游会不圈外的侧兰法非使了为以所，品产型割分圈外是于由    ）注   

详见第55页。



外圈旋转型滚珠花键

LTR型

��

公称型号的构成例

  

U 注）

（60°等距离）（60°等距离）

PCD 

L

L1 

PCD1 

E 

H 

φ Dφ D6φ D1 φ D0

6-φ d16-S×ℓ

 号型称公 

 寸尺母键花   
  

  径直兰法  度长  径外                

 D  L  差公  D 1  
 D 6  
 7h 

 L  H 1   ×S  1DCP  DCP  E ℓ  

 25  61 RTL 

 0 
 ‒0.007 

   8×5M  23  06  01  73  5  5.93  86  05 

 65  02 RTL    8×5M  63  46  21  84  6  5.34  27  36 

 26  52 RTL    8×6M  54  07  31  55  6  35  87  17 

 08  23 RTL    01×6M  55  19  71  06  9  5.56  501  08 

 001  04 RTL  0 
 ‒0.008 

   01×6M  86  311  32  47  11  5.97  031  001 

 021  05 RTL    51×01M  58  631  52  79  21  5.99  651  521 

 431  06 RTL 
 0 

 ‒0.009  041     51×01M  001  051  52  211  21  511  071

     

 

支撑轴承部
防尘用
零件标记(※3)

花键
母防尘用
零件标记(※2)

法兰方向
标记（※1）

花键轴的标识（※6）精度标记
（※5）

旋转方向
间隙标记（※4）

花键轴总长度（※7）
（单位mm）

公称型号

1根轴上
花键母的个数
（只有1个时无标识）

2  LTR60  K  UU  ZZ  CL  +1100L  P  K   

(※2)参照104页。(※3)参照104页。(※4)参照26页。(※5)参照30页。(※6)参照96页。(※7)参照99页。

(※1)无标识：标准  K：法兰反向



外圈旋转型滚珠花键

LTR型

��

  
  

   

 

  

A M 

 mm∶位单    

  
 花键
轴径 

    荷载定额本基  矩扭定额本基
许容态静 

力矩 
承轴撑支 

基本额定载荷 
 量质 

                  

 d 1   U 注)  
 D 0  
 7h 

球钢 
列 

 C T  
 N•m 

 C 0T  
 N•m 

 C 
 Nk 

 C 0  
 Nk 

 M A  注）  
 N•m 

 C 
 Nk 

 C 0  
 Nk 

 花键母 
g  

 轴键花 
g/m 

 6  61  5  5.4 

 6  02  7  5.4 

 6  52  8  5.4 

 6  23  01  6.6 

 6  04  31  9 

 6  05  31  11 

 06  31  11   6

 M,示所表上如          ）注 A  。值矩力许容向轴的时母键花个1用使为 

 。寸尺的端末母键花至部头栓螺角六内示表U寸尺 

 照99页。参请,况情细详的度长大最的类分度精按轴键花珠滚关有 

31.5

60

106

182

420

845

1223

34.4

56

105

159

380

771

1045

7.1

10.3

15.3

21

38

61

74

12.8

18

26

35

61

95

112

67.9

120

211

293

690

1345

1605

12.9

16.4

17.9

21

37.9

42

53.3

11.9

15.7

18.3

24.8

43

55

68.5

520

720

940

1900

4000

6800

8900

1598

2497

3898

5595

9890

15495

22290



外圈旋转型滚珠花键

LTR-A型

��

公称型号的构成例

  

63.1197 60.1260 

LTR16A~LTR40A型

（60°等配）
6-φ d1

（60°等配）
6-S×ℓ

标准型 K型(反向法兰)

PCD 

PCD1 

L

L1 E 

H

φ D

E F

φ D7φ D6φ D1 φ D0 φφ

 号型称公 

 寸尺母键花 

  
  

 度长  径外  径直兰法         
准标 
型 

 K
型 

孔油 
位置 

       

 

 D  L  差公  D 1  
 D 6  
 7h 

 D 7    L  H 1    E  F  E  E 1   ×S  1DCP  DCP ℓ

 

 23  A 8RTL 

 ‒0.009 
 ‒0.025 

   3×6.2M  91  83  3  4  5.8  6  5.01  3  61  42  44  52 

 63  A 01RTL    4×3M  32  24  —  4  5.11  9  5.01  3  12  82  84  33 

 84  A 61RTL    6×4M  03  65  —  5.01  01  01  12  6  13  63  46  05 

 65  A 02RTL 

 ‒0.010 
 ‒0.029 

   8×5M  63  46  —  5.01  21  21  12  6  53  5.34  27  36 

 66  A 52RTL  57  —  5.21  31  31  52  7  24  25  68  17     8×5M  44

 87  A 23RTL    01×6M  45  98  —  5.21  71  71  52  8  25  36  301  08 

 001  A 04RTL 
 ‒0.012 
 ‒0.034    01×6M  86  311  —  5.61  02  02  33  01  46  5.97  031  001 

     

 

支撑轴承部
防尘用
零件标记(※3)

花键
母防尘用
零件标记(※2)

法兰方向
标记（※1）

花键轴的标识（※6）精度标记
（※5）

旋转方向
间隙标记（※4）

小型
(支撑部)

花键轴总长度（※7）
（单位mm）

公称型号

单轴上
花键母的个数
（只有1个时无标识）

2  LTR25  K  UU  ZZ  CM  A  +700L  H  K

(※2)参照104页。(※3)参照104页。(※4)参照26页。(※5)参照30页。(※6)参照96页。(※7)参照99页。

(※1)无标识：标准  K：法兰反向



外圈旋转型滚珠花键

LTR-A型

��

  
  

  
LTR10A型

LTR8A型

标准型 K型(反向法兰)

标准型 K型(反向法兰)

（90°等距离）
（90°等距离）

LTR8A型 LTR10A型

PCD1

PCD

φ D1 φ D6 φ D7 φ D

H
E L1 

L

φ D 1 φ D 6 φ D 7 φ D

E 1 

H
E L1 

L

FE

FE

4-S×ℓ
4-φ d1

 mm∶位单    

  
 花键
轴径 

    荷载定额本基  矩扭定额本基
许容态静 

力矩 
承轴撑支 

基本额定载荷 
 量质 

                

 d 1  
 D 0  
 7h 

球钢 
列 

 C T  
 N•m 

 C 0T  
 N•m 

 C 
 NK 

 C 0  
 NK 

 M A  注）  
 N•m 

 C 
 Nk 

 C 0  
 Nk 

 花键母 
g  

 轴键花 
g/m 

 4 1.97

3.93

31.4

56.9

106

182

420

2.95

7.86

34.4

55.9

104

159

379

1.46

2.86

7.07

10.3

15.3

20.6

37.9

2.56

4.93

12.7

17.9

25.9

34.5

60.5

5.95

15.8

67.9

120

213

292

689

0.7

0.78

6.73

7.46

9.8

10.6

16.6

0.25

0.32

6.46

7.9

10.7

12.6

20.8

90

140

360

520

800

1260

2520

398

617

1598

2497

3898

5595

9890

 8  4.3 

 4  01  4.3 

 6  61  5.4 

 6  02  5.4 

 6  52  5.5 

 6  23  6.6 

 6  04  9 

 M,示所表上如          ）注 A  。值矩力许容向轴的个单时母键花用使为 

99页。 照参请,况情细详的度长大最的类分度精按轴键花珠滚关有 

   

M A 



外圈旋转型滚珠花键

LTR-S型

��

公称型号的构成例

 号型称公 

 寸尺母键花   
  

  径直兰法  度长  径外                

 D  L  差公  D 1  
 D 6  
 7h 

 L  H 1   ×S  1DCP  DCP  E ℓ  

 25   RTL 

 0 
 ‒0.007 

   8×5M  23  06  01  03  5  5.93  86  05 

 65   RTL    8×5M  63  46  21  24  6  5.34  27  36 

 26   RTL    8×6M  54  07  31  94 6  35  87  17 

 08   RTL    01×6M  55  19  71  45 9  5.56  501  08 

 001   RTL  0 
 ‒0.008 

   01×6M  86  311  32  36 11  5.97  031  001 

 021  

6S1

0S2

5S2

2S3

0S4

0S5 RTL    51×01M  58  631  52  78 21  5.99  651  521 

     

 

支撑轴承部
防尘用
零件标记(※3)

花键
母防尘用
零件标记(※2)

法兰方向
标记（※1）

花键轴的标识（※6）精度标记
（※5）

旋转方向
间隙标记（※4）

花键轴总长度（※7）
（单位mm）

公称型号

1根轴上
花键母的个数
（只有1个时无标识）

2  LTR50S  K  UU  ZZ  CL  +1100L  P  K

φ

φ PCD1

φ PCD

60° 60°

6- d1通孔
(thr.) 

6-S×ℓ
(60°等距離)

(※2)参照104页。(※3)参照104页。(※4)参照26页。(※5)参照30页。(※6)参照96页。(※7)参照99页。

(※1)无标识：标准  K：法兰反向



外圈旋转型滚珠花键

LTR-S型

��

  
  

   

 

 mm∶位单    

  
 花键
轴径 

    荷载定额本基  矩扭定额本基
许容态静 

力矩 
承轴撑支 

基本额定载荷 
 量质 

                

 d 1  
 D 0  
 7h 

球钢 
列 

 C T  
 N•m 

 C 0T  
 N•m 

 C 
 Nk 

 C 0  
 Nk 

 M A  注）  
 N•m 

 C 
 Nk 

 C 0  
 Nk 

 花键母 
g  

 轴键花 
g/m 

  61   5.4 

  02   5.4 

  52   5.4 

  23  6.6 

  04   9 

 

2

2

4

4

4

4

46.7

77.4

215.5

296.5

1032

1763

72.8

118.5

421.5

616

1725

2982

5.34

7.21

9.8

12.9

29.1

40

8.32

11

15.6

22

39.5

55

36.3

54.2

101.4

153.6

358

505

7.31

9.9

15.2

20.4

30.7

42.3

15.6

20.9

45.2

54.7

85.3

123

510

700

910

1750

3700

6550

1598

2497

3898

5595

9890

15495 05   11 

 M,示所表上如          ）注 A  。值矩力许容向轴的时母键花个1用使为 
 照99页。参请,况情细详的度长大最的类分度精按轴键花珠滚关有 

φ φ φ φ

D
0

D
6

D
1

D

HE

L1

L



外圈旋转型滚珠花键

LTR-S-A型

��

φ

60°60°

6- d1通孔
(thr.) 

6-S×ℓ
(60°等距離)

φ PCD

φ PCD1

公称型号的构成例

 号型称公 

 寸尺母键花 

  

 度长  径外  径直兰法     
准标 
型 

   

 

 D  L  差公  D 1  
 D 6  
 7h 

 D 7    L  H 1     E  ×S  1DCP  DCP ℓ

 

 ‒0.009 
 ‒0.025 

 84  AS 61RTL    46  05 

 65 A 0S2RTL 

 ‒0.010 
 ‒0.029 

  4  27  36 

 66  AS 52RTL  68  17   

 87  A 2S3RTL    301  08 

 001  A 0S4RTL 
 ‒0.012 
 ‒0.034   

 6×4M 

 8×5M 

 8×5M 

 01×6M 

01×6M 

 03 

 63 

  44

 45 

 86 

 65 

 46 

 57 

 98 

311 

 01 

 21 

 31 

 71 

 02 

12 

 12 

 52 

 52 

 33 

 6 

 6 

 7 

 8 

 01 

 13 

53 

24 

25 

 46 

 63 

5.3

 25 

 36 

5.97  031  001 

     

 

支撑轴承部
防尘用
零件标记(※3)

花键
母防尘用
零件标记(※2)

法兰方向
标记（※1）

花键轴的标识（※6）精度标记
（※5）

旋转方向
间隙标记（※4）

小型
(支撑部)

花键轴总长度（※7）
（单位mm）

公称型号

单轴上
花键母的个数
（只有1个时无标识）

2  LTR25S  K  UU  ZZ  CM  A  +700L  H  K

(※2)参照104页。(※3)参照104页。(※4)参照26页。(※5)参照30页。(※6)参照96页。(※7)参照99页。

(※1)无标识：标准  K：法兰反向



外圈旋转型滚珠花键

LTR-S-A型
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E H

L1

L

D
1

D
6

DD
7D
0

φ φ φ φ φ

  
  

 

 mm∶位单    

  
 花键
轴径 

    荷载定额本基  矩扭定额本基
许容态静 

力矩 
承轴撑支 

基本额定载荷 
 量质 

                

 d 1  
 D 0  
 7h 

球钢 
列 

 C T  
 N•m 

 C 0T  
 N•m 

 C 
 NK 

 C 0  
 NK 

 M A  注）  
 N•m 

 C 
 Nk 

 C 0  
 Nk 

 花键母 
g  

 轴键花 
g/m 

  61  5.4 

  02  5.4 

  52  5.5 

  23  6.6 

 

2

2

4

4

4

46.7

77.4

215.5

296.5

1032

72.8

118.5

421.5

616

1725

5.34

7.21

9.8

12.9

29.1

8.32

11

15.6

22

39.5

36.3

54.2

101.4

153.6

358

7.15

7.72

10.7

11.6

21.7

14.5

17.7

25.5

31.6

65.5

80

130

350

510

770

1598

2497

3898

5595

9890 04  9 

 M,示所表上如          ）注 A  。值矩力许容向轴的个单时母键花用使为 

 照99页。参请,况情细详的度长大最的类分度精按轴键花珠滚关有 



外圈旋转型滚珠花键

凹槽型LT系列花键轴

凹槽型LTR系列花键轴
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φ D0

φ
φ

d

φ dp

 状形面截的轴键花     　 1表  mm∶位单   

 06  05  04  23  52  02  61  01  8  径轴称公 

 径小  5.65  5.64  5.73  03  32  5.81  5.41  5.8  7  d 

 径大  D 0  06  05  04  23  52  02  61  01  8  7h 

 径直心中球钢  dp  3.66  2.55  2.44  2.53  6.72  1.22  8.71  5.11  3.9 

(量质 g
 

  398 617 1598 2497 3898 5595 9890 15495 22290 )m/

＊ 径小          。值的处槽沟下留未后工加为寸尺的d 

   ）型N和型K（轴键花空中准标的型RTL是的示表 2表

的孔形。 

 

 
（大孔）（小孔）

N型K型

φ d
4

φ d4

φ dpφ dp

φ D0φ D0

表2  状形面截的轴键花空中准标     　  mm∶位单   

 径轴称公  06  05  04  23  52  02  61  01  8 

 径大  D 0  h7  06  05  04  23  52  02  61  01  8 

 径直心中球钢  3.66  2.55  2.44  2.53  6.72  1.22  8.71  5.11  3.9  pd 

 型K 
 径孔  d 4  23  52  22  81  21  01  7  4  3

(量质 g 350 520 1300 1800 3000 4300 6900 11600 16000 )m/

 型N 
 径孔  d 4  —  63  92  32  81  41  11  —  —

(量质 g  —  800 1300 1900 3100 4700 7400 —  —  )m/

      。别区示以"N" "K"明标面后号型在请,时购订。型N和型K成分区可轴键花珠滚空中准标     ）注

花键轴分为实心花键轴和空心花键轴（K型和N型）。

下单时请附带图纸。

花键轴的截面形状

标准空心花键轴的孔径

表1表示的是花键轴的截面形状。如果花键轴轴端

需要加工为圆柱形,则设计外径尺寸不要超过小径

（ d）尺寸。

φ

φ

φ

φ

如需要进行通气、穿线、配管或减轻重量等作业

时，可使用本表。

φ

φ

φ

φ



外圈旋转型滚珠花键

花键轴
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C 45
°

   
   mm∶位单 

 06  05  04  23  52  02  61  01  8  径轴称公 

 2.2  2.1  2.1  8.0  6.0  6.0  5.0  4.0  4.0  C角倒 

花键轴轴端的倒角推荐

为了方便将花键母装配到花键轴上，若无其他需求，一般将花键轴的轴端按照以下尺寸进行倒角加

工。当花键部端面有阶梯加工、攻螺纹及钻孔加工因而要用到端面时，将加工为倒角C(或者如悬臂支

撑那样不使用端面的场合也包含在内)。

表3  LTR型、LTR-A型、LTR-S型、LTR-S-A型花键轴轴端的倒角尺寸



外圈旋转型滚珠花键

外圈旋转型滚珠花键的容许转速

外圈旋转型滚珠花键的容许转速

��

  母旋转式滚珠花键LTR型的情况下，受到滚珠花键副的危险转度和支撑轴承部的容许转速两者中的较低

一方的值的限制。使用时请不要超过容许转速。 

 nim∶位单   -1  

 号型称公 

 速转许容 

 副键花珠滚  部承轴撑支 

 滑润脂  算计长轴据根  滑润油 

/16S 61RTL 

 照第14页参 

 0093  0035 

/20S 02RTL  0053  0084 

/25S 52RTL  0013  0024 

/32S 23RTL  0032  0023 

/40S 04RTL  0091  0062 

/50S 05RTL  0051  0012 

 06RTL  003 1  0091

 nim∶位单   -1  

 号型称公 

 速转许容 

 副键花珠滚  部承轴撑支 

 滑润脂  算计长轴据根  滑润油 

 A8RTL 

第14页 照参 

 0086  0029 

 A01RTL  0085  0087 

 A/16SA61RTL  0093  0035 

/20SA A02RTL  0053  0084 

/25SA A52RTL  0013  0024 

/32SA A23RTL  0032  0023 

/40SA A04RTL  0091  0062 

   

表1  LTR、LTR-S型的容许转速

表2  LTR-A、LTR-S-A型的容许转速



花键轴的最大制造长度

花键轴的最大制造长度

��

按精度分类的最大制造长度
按精度分类的滚珠花键轴最大制造长度如下所示。   

 mm∶位单   

 径轴称公 
 度精 

）记标无（级通普 高级（H） 精密级（P） 

15

20

25

30

40

50

60

70

85

1750

1750

2980

2980

2980

2980

3750

3750

3750

980

1100

1750

1880

1950

2160

1980

3080

3380

700

890

1520

1650

1700

1820

2350

2620

3100

表1  LBS、LBST、LBF、LBR和LBH型按精度分类的最大制造长度

 mm∶位单   

 径轴称公 
 度精 

）记标无（级通普   高级（H）  精密级（P） 

3

4

5

6

8

10

13

16

20

200

200

200

300

500

600

800

1000

1000

170

170

175

240

400

500

700

800

800

130

150

160

200

350

400

600

700

700

25

30

40

50

1200

1200

1200

1200

900

900

1100

1100

800

800

1000

1000

表2  LT/MT-X、LK/MK-X型按精度分类的最大制造长度



花键轴的最大制造长度

花键轴的最大制造长度
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 mm∶位单   

 径轴称公 
 度精 

）记标无（级通普   高级（H）  精密级（P） 

 最大长度。的轴示表度长的中表     .1

 。型）K（轴空中准标于合适值数的中表    .2

 。度长的级密精中表过超得不都度长应对大最的级高和级通普,型）N（轴空中准标于对    .3

4

5

6

8

10

13

16

20

25

30

40

50

60

80

300

400

400

1000

1000

1000

1990

1990

2980

2980

2980

2980

3980

3980

230

320

350

600

680

750

1300

1380

1600

1850

1980

2060

2400

2600

200

220

310

450

520

620

980

1100

1180

1330

1580

1600

2180

2200

表3  LT、LF、LH、LT/LF-S、LTR、LTR-A、LTR-S、LTR-S-A型按精度分类的最大制造长度



设计的要点

花键轴端加工形状的检查事项
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   花键轴端加工形状的检查事项 
 。目项的下以认确时货订在请,提供图纸的同时品产的工加要需端轴键花于对      

  

 。面图本基的键花珠滚了示表图下 

 

8 

10 

G G 

G 

9 5 

10 

G 

12.5 12.5 

15 
+0.1 
0 

7 

6 

6 

1 1 13 14 

5 

13 11 

11 

1.6 1.6 1.6 

1.6 
10´ 

11´ 

15´ 

8´ 

6´ 

8´ 6´ 

´ 

6´ ☆ 

检查事项
1.要装入的花键母型号

2.花键母的数量

3.旋转方向间隙

4.精度要求

5.密封要求(一端有密封圈时,密封圈的朝向)

6.花键轴总长度(各部分尺寸是否齐全,合计尺寸

是否正确)

7.花键部有效长度

8.淬火范围(请在必要的地方标注☆,并指明淬

火目的)

9.法兰的方向(法兰型)

10.花键轴端形状(轴端加工处的外径尺寸是否小

于花键轴小径)

11.花键母与花键轴端形状的相位关系(花键母的

键槽、法兰的安装孔)

12.各部分倒角的表示

13.花键轴端的倒角形状

14.花键轴上有贯穿孔时,其用途的说明

15.止动环装配槽

16.轴两端同时出现键槽时，标出是否有位置关系



设计的要点

圆柱型花键母键槽与安装孔的位置
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LT型

LT-S型

LT-X型

LBS型

支撑座内径公差

圆柱型花键母的键槽与安装孔的位置

间隙配合

过渡配合 J7

LT4-13型 LT16-80型

LT6S~20S型 LT25S~50S型

花键母和支承座的配合，通常采用过渡配合。如果滚珠花键的精度不需要很高，也可以采用间隙配合。

在滚珠花键的各种型号中，圆柱形花键母外径上的键槽如图 1所示的相对位置关系来加工负荷钢球列。

此外，法兰型的法兰安装孔位于图 2所示的相对位置上。

请在订货时指定花键轴上要加工键槽等的相对位置关系。

注)母旋转式滚珠花键LTR型的支承座内径公差建议采用H7级。



设计的要点

圆柱型花键母键槽与安装孔的位置

���

LBF型 型FL

LF6~13型

LF6S~20S型 LF25S~50S型

LF-S型

LK-X型

LF16~50型



附件

附件

润滑、材质、防尘
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为防止异物进入花键母或润滑脂泄露,滚珠花键备有耐磨损性较强的特殊合成橡胶制密封圈。

在带有密封圈的花键母两端UU型密封内,装有优质的锂皂基润滑脂2号。在高速运转或大行程使用时,请在试

运行后,从花键母的润滑孔往里再次注入相同种类的润滑脂后再开动机械设备。

此后,请根据使用情况,在必要时补充相同种类的润滑脂。

另外,润滑脂的补充时间根据使用条件的不同而定,通常情况下使用时,以运行距离达到10Okm(3个月～5个月)

为基准,进行润滑脂的补充或交换。

不带密封圈的情况下,请在花键母内涂抹润滑脂,或在花键轴外圈的滚动面沟槽上涂抹润滑脂。

可以根据实际的使用环境，有时会有必要对滚珠花键进行材质的改变或表面进行防锈处理，有关改变使用材

质或进行表面防锈处理时请于HIR联系。

表面防锈处理推荐工艺如下：

F:发黑  SK:镀镍  A:镀黑铬  B:镀白铬 

在不同的使用环境下，有时可能难以发挥滚珠花键的性能。设计时请务必充分考虑使用环境。

HIR 的花键母虽然已经标准配备了特殊橡胶密封垫片来防尘，但大量垃圾或灰尘浮游时，或诸如切屑、沙尘等

较大的异物粘附在花键轴上时，如果异物与污物进入花键母内，会直接导致异常磨损及缩短使用寿命，因此必

须防止异物进入花键母内部，有必要选择满足使用环境条件的效果好的密封装置与防尘装置。

此外，规格轴径3、4花键筒的系列不附带密封垫片。大小尺寸为3、4的系列需要附带密封垫片时，请向HIR

咨询。

彻底防尘非常困难，在使用环境极度恶劣的情况下使用时，请在滚珠花键的外部设置防尘罩或保护罩，对滚

珠花键加以保护。

润滑

材质与外表特殊处理

滚珠花键的防尘与维护

防尘罩 防护罩

花键母的两端带橡胶制密封圈

花键母的两端带橡胶制密封毡圈

支撑轴承的两端带橡胶制密封圈

无密封圈



花键轴轴端部的追加加工

推荐加工示例
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HIR 可以满足顾客的花键轴端面加工、以及花键外筒的特殊加工、此时需要进行协商，详细情况请向 HIR 咨询。

（注：花键轴的表面通过高频淬火进行了硬化处理。当顾客追加加工轴端部时，轴端加工部的最大直径请勿超

过尺寸表的 d的尺寸。花键轴轴端部的形状可根据需要制作，请向 HIR 咨询。）

安装步骤示意图

花键轴轴端部的追加加工

  

 

圆柱形花键母

 

花键母的安装例如图 1和图 2所示。尽管花键轴方向的固定强度并不要求很高，但应避免只将其敲入而

不予固定的现象。

图1  花键母的安装例



安装步骤示意图

安装步骤示意图
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LTR型

法兰型

LBH型

皮带轮 皮带轮

图2  花键母的安装例



安装步骤示意图

安装步骤示意图
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di 

D-0.5 

配合记号 配合记号

配合记号配合记号

配合记号

制造编号

制造编号

花键轴的装入

花键母的装入

将花键母装入支承座时,请使用夹具(图1)慢慢地插入,而不要

敲打侧板或密封圈。 

关于LT3X、LT4X外筒安装例如图2所示。

规格尺寸为3、4的系列的外筒进行止转时，利用设在外筒上的

锪锥孔，LT3X的系列使用M1.6～2的螺丝、LT4X的系列使用M2

～M2.5的螺丝止转。固定时需要一边确认花键轴的滑动是否顺

畅，一边拧紧螺丝，请注意避免螺丝的扭力过大，造成花键外

筒变形。

将花键轴装入花键母里时,因花键轴和花键母上有配合

记号(图3),请一边确认两者的位置关系，一边无倾斜地

将轴插入花键母里。如果过分强行地插入，可能会导致

钢球脱落，请特别注意。

往带密封圈或有预压的花键母里插入花键轴时，请在花

键轴的外径上涂抹润滑剂。

安装时，为了防止钢球的脱落、密封环的损坏，请让花

键轴的轨道槽准确对准花键母的钢球和密封环，不要使

其有偏差，特别是有预压的产品。

另外，请切勿分解花键母。

花键母与花键轴的安装

图1

图3

图2

公称轴径 6 8 10 13 16 20 25 30 40 50 60 80

5 7 8.5 11.5 14.5 18.5 23 28 37.5 46.5 56 75.5di

di

公称轴径 15 20 25 30 40 50 60 70 85

12.5 16.1 20.3 24.4 32.4 40.1 47.8 55.9 69.3



使用上的注意事项

注意事项

使用上的注意事项
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使用温度

使用注意事项

部分花键母中使用了树脂材料的保持器，因此请将使用温度控制在80℃以内。

（注：MT-X系列的最高工作温度为80℃。LT-X系列的最高工作温度为120℃，连续使用时的最高工作温

度为100℃。温度超过100℃时，请与HIR联系）

请注意防止切屑、冷却液等异物的进入。否则可能导致破损。

在切屑、冷却液、带腐蚀性溶剂,水等可能进入产品内部的环境下使用时,请使用伸缩护罩或防护罩

等避免其进入产品内部。

附着有切屑等异物时,请在清洗后重新封入润滑剂。

微小行程时,滚动面和钢球的接触面难以形成油膜,可能造成微动磨损,请使用耐微动磨损性优良的

润滑脂。此外,建议定期地加入相当于花键母长度的行程进行移动,使滚动面和钢球之间形成油膜。

请不要强行将定位部品(销、键等)敲入产品中。可能造成滚动面的压痕,导致功能损坏。

花键轴的支撑部和花键母出现偏心或偏移,将极端缩短其使用寿命,请注意安装构件和安装精度。

在钢球脱落状态下将花键母装入花键轴进行使用时,会造成初期破损。

钢球从花键母掉落时,请不要直接继续使用,请向HIR咨询。

将花键轴装入花键母时,因为花键轴和花键母上有配合记号,请一边确认两者的位置关系,一边无倾

斜地将花键轴装入花键母里。强行装入,可能导致钢球脱落,请注意。若装入带有密封垫,或有预压

的花键母内时,请在花键轴外径上涂抹润滑剂。

将花键母装入支承座时,请使用夹具轻轻地装入,而不要敲击侧板、端盖或密封圈。

安装构件的刚性及精度不足时,轴承载荷在局部集中,造成轴承性能显著降低。同时,关于支承座及

底座的刚性精度、固定螺栓的强度,请进行充分探讨。

在法兰型花键母上追加工定位销孔等情况时请向HIR咨询。
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使用上的注意事项

注意事项

���

润滑注意事项

存放条件

请仔细擦拭防锈油并封入润滑脂后再使用。

请避免将不同的润滑脂混合使用。即使增稠剂相同的润滑脂，由于添加剂等不同，也可能相互之间

产生不良影响。

要在经常产生振动的场所、无尘室、真空、低温、高温等特殊环境下使用时，请使用与规格、环境

相匹配的润滑脂。

对无油嘴和润滑孔的产品进行补充润滑脂时，将润滑脂直接涂抹到花键轴外圈的滚动面上，以行程

长度为单位进行数次跑合，使润滑脂进入产品内部。

润滑脂的稠度随温度而变化，滚珠花键的滑动阻力随稠度变化，请注意。

加脂后润滑脂的搅拌阻力，可能导致花键母的滑动阻力增大。请务必进行跑合运转，将润滑脂进行

充分跑合后，运转机械。

加脂完成后，多余的润滑脂有可能从花键母两端溢出，请根据需要进行清洁。

润滑脂随着使用时间的增长，性状劣化，润滑性能降低，所以需要根据使用频率点检并补充润滑

脂。

润滑脂的补充时间根据使用条件与使用环境的不同而定，通常情况使用时，运行距离达到100公

里，或3-5个月为基准，进行润滑脂补充或更换，请根据实际的使用设备，确定最终的加脂的间隔

时间与加脂量。

采用油润滑时，有时由于使用姿势的原因，润滑油可能无法到达内部各处。详细情况请提前向HIR

咨询。
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存放滚珠花键轴时，请将其在HIR的出厂包装的状态下水平存放，并避免高温、低温和高度潮湿的环

境。长时间保管的产品，其内部的润滑剂可能随时间而劣化，请再次添加润滑剂之后使用。








